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Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in Euro 

und verstehen sich zuz¿glich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Technische  nderungen vorbehal-

ten, die Bilder und technischen Angaben sind un-

verbindlich. Alle Preise und weitere Produktinforma-

tionen finden Sie auch auf unserer Internetseite 

www.lunos.de  
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Ersatz der L¿ftungsserien Skalar und Saphir: 
Beim Ersatz der Aufputz-L¿ftungsgerªte muss ein neues Gehªuse und ein Ventilatoreinsatz pas-

send gewªhlt werden, siehe auch ¦bersichtstabelle. Die Unterputz-Gehªuse der Baureihe Skalar 

m¿ssen jedoch nicht ersetzt werden. In die Gehªuse 3/LS, 3/LB, 3/LS2, 3/LB2 und den Wandaus-

schnitt des Skalar- Klemml¿fters passt der neue Klemml¿fter Silvento. 

SilventoÈ - die neue L¿ftergeneration f¿r Aufputz und Unterputz 

Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Aufputzgehªuse Silvento f¿r Einrauml¿ftung: MaÇe (H x B x T) 269 x 269 x 109,5 mm 

 Aufputzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau: mit r¿ckseitigem 

Abluftstutzen DN 80 und luftdichter R¿ckschlagklappe  

3/AP 039 144 48,50 S 

 Aufputzgehªuse f¿r den Wandeinbau: mit r¿ckseitigem Abluftstutzen 

DN 80, luftdichter R¿ckschlagklappe und metallischer 

Absperrvorrichtung f¿r K¿chenbrandschutz K90-18017  

3/AP-B 039 152 111,00 S 

Unterputzgehªuse Silvento f¿r Einrauml¿ftung: 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau: mit seitlichem 

Abluftstutzen DN 80 und luftdichter R¿ckschlagklappe,  

MaÇe (H x B x T): 262 x 262 x 90,6 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/UP-R 039 128 51,50 S 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wandeinbau: mit seitlichem Abluftstutzen 

DN 80, luftdichter R¿ckschlagklappe und metallischer 

Absperrvorrichtung f¿r K¿chenbrandschutz K90-18017,  

MaÇe (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/UP-BR 039 160 142,00 S 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau: mit r¿ckseitigem 

Abluftstutzen DN 80 und luftdichter R¿ckschlagklappe,  

MaÇe (H x B x T): 262 x 262 x 90,6 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/UP-A 039 136 51,50 S 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wandeinbau: mit r¿ckseitigem Abluftstutzen 

DN 80, luftdichter R¿ckschlagklappe und metallischer 

Absperrvorrichtung f¿r K¿chenbrandschutz K90-18017,  

MaÇe (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/UP-BA 039 179 142,00 S 

1. L¿fterserie Silvento:  Gehªuse und passende Ventilatoreinsªtze Typ ôVä 

Ventilator alt  Ventilator neu  Gehªuse neu 

Saphir-60  V 30/60/100  3/AP 

Saphir-60 ZI V 60ZII  3/AP 

Saphir-60 LZI V 60BZII  3/AP 

Saphir-100  V 30/60/100  3/AP 

Saphir-100 ZI V 100ZII  3/AP 

Saphir-100 LZI V 100BZII  3/AP 

Saphir-F  V 30-60FK  3/AP 

Skalar-G  KL 30/60/100  - 

Skalar-VG  KL 30/60/100  passt in vorh. Gehªuse 

Skalar-ZI  KL 60ZII  - 

Skalar-VZI  KL 60ZII  passt in vorh. Gehªuse 

Skalar-F  KL 30-60FK  - 

Skalar-VF  KL 30-60FK  passt in vorh. Gehªuse 

Skalar-2VG  KL2 30/60/100  passt in vorh. Gehªuse 

Skalar-2VZI  KL2 100ZII  passt in vorh. Gehªuse 

Skalar-2VF KL2 30-60FK passt in vorh. Gehªuse 

3/AP + V ... 

KL ... 

3/UP-R  

+ 3/S2 + V ... 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Unterputzgehªuse Silvento f¿r Einrauml¿ftung: 

 Unterputzgehªuse f¿r den Einbau in die AuÇenwand: mit r¿ckseitigem 

Abluftstutzen DN 80, Wandeinbaugehªuse mit Anschlusskabel und 

luftdichter R¿ckschlagklappe,  

MaÇe (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm 

3/UP-AS 039 832 91,00 A 

 Unterputzgehªuse f¿r den Einbau in die AuÇenwand: mit r¿ckseitigem 

Abluftstutzen DN 80, AnschluÇrohr (Î x L) 98 x 300 mm 

Wandeinbaugehªuse mit Anschlusskabel und luftdichter 

R¿ckschlagklappe,  

MaÇe (H x B x T): 270 x 270 x 175 mm 

3/UP-AS17,5 039 842 109,00 A 

 Styroporadapter f¿r 3/UP-AS, MaÇe: (H x B x T): 270 x 270 x 53 mm  039 841 8,50 A 

Unterputzgehªuse Silvento f¿r Zweirauml¿ftung: 

 Die Unterputzgehªuse 3/UP-R und 3/UP-A kºnnen mit einem Zweitraumset einfach umger¿stet werden 

 Zweitraumset f¿r o. g. Einraum-Unterputzgehªuse mit Stutzen, Folie 

und Zweitraumblende 2/ZSKA inklusive Montagehalterung 

3/S2 039 209 30,00 S 

 Zweiraum-Brandschutzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau:  mit 

seitlichem metallischen Abluftstutzen DN 80, luftdichter 

R¿ckschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, inklusive 

Montagehalterung, MaÇe 270 x 270 x 102,5 

3/UP-2BR 039 187 168,00 S 

 Zweiraum-Brandschutzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau:  mit 

r¿ckseitigem metallischen Abluftstutzen DN 80, luftdichter 

R¿ckschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, inklusive 

Montagehalterung, MaÇe 270 x 270 x 102,5 

3/UP-2BA 039 195 168,00 S 

 Brandschutz-Set f¿r den Anschluss der Zweitraumblende 2/ZSKA  bei 

Zweirauml¿ftern: mit Zweitraumblende 2/ZSKA, Brandschutzstutzen 

und Volumenstromblende. Entspricht K90 DIN 18017 

8/B2 039 543 93,00 S 

Ventilatoreinsªtze Silvento mit Dekorblende: f¿r Einraum- und Zweiraumanlagen in Auf-  oder Unterputzgehªusen  

-  inklusive Filterwechselanzeige 

 Volumenstrom 30/ 60/ 100 mġ/h V 30/60 039 217 191,00 S 

 Volumenstrom 30/ 60 mġ/h mit Bewegungsmelder V 30/60B 039 225 262,00 S 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 60 mġ/h mit Zeitnachlauf, 
Intervallschaltung und Inversbetrieb 

V 30/60ZII 039 233 234,00 S 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 60 mġ/h mit 
Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb 

V 30/60BZII 039 241 305,00 S 

 Volumenstrom 60 mġ/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und 
Inversbetrieb 

V 60ZII 039 268 225,00 S 

 Volumenstrom 60 mġ/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, 
Intervallschaltung und Inversbetrieb 

V 60BZII 039 284 301,00 S 

 Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 mġ/h mit prozessorgesteuerter, 
bedarfsabhªngiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filter¿berwachung, 

automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung. 

Bedarfsl¿ftungsstufe 60 mġ/h, Absenkbetrieb 30 mġ/h, manuell 

schaltbar oder zentral 0 - 12 V 

V 30-60FK 039 330 337,00 S 

 Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage: 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 100 mġ/h mit Zeitnachlauf, 
Intervallschaltung und Inversbetrieb  

V 30/100ZII 039 292 239,00 S 

 Volumenstrom 100 mġ/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und 
Inversbetrieb  

V 100ZII 039 314 225,00 S 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Einrauml¿ftungsgerªte Silvento mit Klemmbefestigung 

 - Zum Einbau in Trockenbauwªnde oder âdecken mit Ausschnitt (B x H) 210 x 230 mm  

- Ersatz von Ventilatoreinsªtzen der Baureihe Skalar 

- Filterwechselanzeige bei allen Varianten enthalten 

 Volumenstrom 30/ 60/ 100 mġ/h KL 30/60 039 357 198,00 S 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 60 mġ/h mit Zeitnachlauf, 

Intervallschaltung und Inversbetrieb 

KL 30/60ZII 039 381 249,00 S 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 60 mġ/h mit 

Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb 

KL 30/60BZII 039 403 315,00 S 

 Volumenstrom 60 mġ/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und 

Inversbetrieb 

KL 60ZII 039 411 233,00 S 

 

 
Volumenstrom 60 mġ/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, 

Intervallschaltung und Inversbetrieb 

KL 60BZII 039 438 310,00 S 

 Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 mġ/h mit prozessorgesteuerter, 

bedarfsabhªngiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filter¿berwachung, 

automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung.  

Bedarfsl¿ftungsstufe 60 mġ/h, Absenkbetrieb 30 mġ/h, manuell 

schaltbar oder zentral 0 - 12 V 

KL 30-60FK 039 497 349,00 S 

 Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage: 

 Volumenstrom 30 mġ/h Dauerbetrieb und 100 mġ/h mit Zeitnachlauf, 

Intervallschaltung und Inversbetrieb  

KL 30/100ZII 039 446 248,00 S 

 Volumenstrom 100 mġ/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und 

Inversbetrieb 

KL 100ZII 039 462 235,00 S 

Zweirauml¿ftungsgerªte Silvento mit Klemmbefestigung 

 - Nur als Ersatz von Zweiraumventilatorâ Einsªtzen der Baureihe Skalar einsetzbar 

- Filterwechselanzeige bei allen Varianten enthalten 

 Volumenstrom 30/ 60/ 100 mġ/h KL2 30/60/100 039 365 202,00 S 

 Volumenstrom 100 mġ/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und 

Inversbetrieb 
KL2 100ZII 039 470 242,00 S 

 Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 mġ/h mit prozessorgesteuerter, 

bedarfsabhªngiger Feuchte- Temperatur- Regelung. 

Bedarfsl¿ftungsstufe 60 mġ/h, Sommer-/ Absenkbetrieb 30 mġ/h, 

manuell schaltbar oder zentral 0 - 12 V 

KL2 30-60FK 039 519 354,00 S 

Unterputzgehªuse f¿r Einrauml¿ftung, kompatibel mit Silvento KL Serie und Skalar Serie (1988 - 2010): 

(nicht kompatibel mit Silvento Vâ Einsªtzen!) 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wand- und Deckeneinbau, nur f¿r Serie KL: 

mit seitlichem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter R¿ckschlagklappe,  

MaÇe: 253 x 253 x 130 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/LS 033 960 39,50 S 

 Unterputzgehªuse f¿r den Wandeinbau, nur f¿r Serie KL: mit 

seitlichem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter R¿ckschlagklappe.  

MaÇe (H x B x T): 243 x 243 x 125 mm. Inkl. Montagehalterung 

3/LB 033 979 63,00 S 

2. L¿fterserie Silvento:  Klemml¿fter f¿r Vorwandinstallation oder Ersatz der   

      L¿fterserie Skalar 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Zubehºr f¿r die L¿fterserie Silvento 

 Brandschutz 

 Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei L¿ftermontage auÇer-

halb des feuerfesten Schachtes (Montage der Absperrvorrichtung an der 

Schachtwand). Entspricht K90 DIN 18017 

8/BS 039 535 91,00 S 

 Brandschutz-Absperrvorrichtung f¿r Aufputzgehªuse 3/AP (Enthalten 

im Lieferumfang des 3/AP-B). Entspricht K90 DIN 18017 

8/BA 039 527 46,60 S 

 Regenerierbare Ersatzfilter 

 f¿r L¿fter Typ Silvento, MaÇe ca.: (H x B) 191 x 166 mm 2/FSI-R  3er-P 039 721 17,00 S 

 Designblenden Silvento, MaÇe ca.: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm 

 Designblende mit Filter¿berwachung f¿r alle Typen, Ausnahmen s. u. 

wie oben, nur f¿r Silvento L¿fter mit Bewegungsmelder 

wie oben, nur f¿r Silvento mit Feuchte Komfort Anzeige  

(Nur Baureihe 2009 - 9/2010) 

2/S 

2/SB 

2/SFK 

039 551 

039 578 

039 586 

38,30 

102,50 

85,00 

S 

S 

S 

 Wanddurchf¿hrung f¿r Nutzung des Silvento mit 3/AP und 3/UP-AS Gehªuse als AuÇenwandl¿fter, Î 98 mm 

 Lªnge 300 mm ohne Putzrahmen 9/J 30 039 845 8,40 S 

Zubehºr Radial L¿fter 

 ¦berstrºmluftdurchlass zur Herstellung von L¿ftungsverbªnden in 

Wohnrªumen. F¿r eine Bohrung von Î 100 mm. 

Bestehend aus 2 2/ZSKA, 2 Putzringen und Schraubenzubehºr. 

¦LD  100 039 020 30,00 S 

 Wandabschluss/ Innenblende, MaÇe: (H x B x T) 135 x 135 x 35 mm 2/ZSKA 035 920 12,00 S 

 Anschlussstutzen DN 80 f¿r die Befestigung der 2/ZSKA bei Vorwand-

installation und Decken 

2/STU 037 842 9,80 S 

 Anschluss-Stutzen f¿r Rohre DN 100 mit Polystyrolkleber,                

Lªnge 68 mm 

3/RA 100 020 966 5,70 S 

 Flexibler Telephonieschalldªmpfer f¿r L¿ftungsleitungen. Anschl¿sse 

f¿r Rohrdurchmesser DN 80, MaÇe: (Î x L) 135 x 1000 mm 

 038 237 84,00 S 

 Alu- Flexrohr DN 80 in 40 cm Lªnge zur Verwendung als Luftleitungs-

verlªngerung, Anwendungslªnge  1,60 m.  

 038 970 21,00 S 

Schalter 

 EIN/ AUS, zweipolig, Farbe weiÇ 5/W 036 641 20,70 S 

 EIN/ AUS, zweistufig, Farbe weiÇ 5/W2 036 986 25,00 S 

 Schalter f¿r Feuchteregelung f¿r L¿fterserie Silvento, Farbe weiÇ 5/W2FK 039 840 30,00 S 

 Programmierbarem Zeitnachlauf 6/ 15 Min. inkl. wªhlbarer Intervall-

schaltung alle 4 Stunden mit 30 Min. Laufzeit, Inverssteuerung und 

Einschaltverzºgerung 0/120 Sek. Zum Einbau in Schalterdosen,                                              

MaÇe: (H x B x T) 49 x 35 x 10 mm 

5/ZII 039 857 44,50 S 

 Steckklemme f¿r den elektr. Anschluss von Silvento L¿ftern, 6-polig Federleiste 039 902 2,00 S 

Brandschutz-Deckenschott TS-18 

 DN 100, MaÇe: (H x Å) 78 x 126 mm, Anschl¿sse DN 100, L = 37 mm TS-18 DN 100 035 963 150,00 S 

 DN 125, MaÇe: (H x Å) 88 x 156 mm, Anschl¿sse DN 125, L = 37 mm TS-18 DN 125 035 971 169,50 S 

 DN 140, MaÇe: (H x Å) 93 x 173 mm, Anschl¿sse DN 140, L = 37 mm TS-18 DN 140 035 998 206,00 S 

 DN 160, MaÇe: (H x Í) 106 x 195 mm, Anschl¿sse DN 160, L = 37 mm TS-18 DN 160 036 129 231,00 S 

 DN 180, MaÇe: (H x Å) 116 x 220 mm, Anschl¿sse DN 180, L = 37 mm TS-18 DN 180 036 579 267,00 S 

 DN 200, MaÇe: (H x Å) 128 x 242 mm, Anschl¿sse DN 200, L = 37 mm TS-18 DN 200 036 959 288,00 S 

3. L¿fterserie Silvento:  Zubehºr 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

eĠ mit Wªrmer¿ckgewinnung, kompatibel mit bestehenden ALD-R 160 und ALD-R160L ab 300 mm Rohrlªnge 

 eĠ komplett oder Austauschsatz f¿r ALD-R160(L) -  Volumenstrom 15 oder 30 mġ/h 

 Komplettes Gerªt inkl. keramisches Speicherelement, EPP â Schaum - 

Gehªuse, Wªrmedªmmung, 12V SELV EC-Reversiermotor, Rundkanal  

(Î x L) 160 x 500 mm, G3 Filter und Wetterschutzgitter weiÇ 

eĠ  

 
039 846 449,00 A 

 Komplettes Gerªt wie vor, mit Wetterschutzgitter in grau eĠ  039 889 449,00 A 

 Komplettes Gerªt wie vor, mit Wetterschutzgitter in rotbraun eĠ  039 890 449,00 A 

 Austauschsatz f¿r ALD-R160(L) mit keramisches Speicherelement, EPPâ 

Schaumgehªuse, Wªrmedªmmung, 12V SELV EC-Reversiermotor  

WTB 160 039 847 400,00 A 

Der neue eĠ - Wªrmer¿ckgewinnung mit LUNOS 

¶ AuÇengitter mit Insektenschutz 

¶ EPP-Wªrmedªmmelemente mit 0,038 W/mK  

¶ Fl¿sterleise Ventilatoreinheit in  

                     schalldªmmenden EPP Chassis 

¶ Strºmungsoptimierte Innen-

blende mit waschbarem G3-  

oder Pollenfilter 

¶ Hocheffizienter keramischer Wªrmespeicher mit   

             einem Wªrmebereitstellungsgrad von 90% 

eĠ 

L¿fterserie eĠ:  Komplettgerªte und Austauschsatz 

Es ist unbedingt zu beachten, dass immer zwei Gerªte der eĠ-

Baureihe nur im paarweisen Betrieb funktionieren. Es muss 

also immer eine gerade Anzahl von L¿ftungsgerªten verbaut 

werden, damit die Gerªte ordnungsgemªÇ funktionieren. 

Hinweise zum Einsatz der eĠ L¿fter: 

Verwendbar mit dem Fassadenelement LUNOtherm. Auf die 

Mindestrohrlªnge der Wanddurchf¿hrung von 28,5 cm ist zu 

achten. 
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 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

eĠ mit Wªrmer¿ckgewinnung 

 Steuerung eĠ 

 Stufenschaltung f¿r bis zu 4 L¿fter Typ eĠ mit Filterwechselanzeige, 

inkl. tiefe Unterputzdose, Tiefe 95 mm 

5/SE-T 039 848 89,00 A 

 Stufenschaltung f¿r bis zu 4 L¿fter Typ eĠ mit Filterwechselanzeige, 

inkl. Elektronik-Dose, f¿r den Einbau in Hohlwandkonstruktionen und 

Massivwªnden. MaÇe UP-Dose: (L x B x T) 143 x 70 x 75 mm 

5/SE-H                    039 861 99,00 A 

 Schalter zur Steuerung der L¿ftungsstufen 15/ 30 und 38 mġ/h u. EIN/

AUS. Passend zur Stufenschaltung 5/SE-T 

5/WE-T 039 849 29,00 A 

 Schalter zur Steuerung der L¿ftungsstufen 15/ 30 und 38 mġ/h u. EIN/

AUS. Passend zur Stufenschaltung 5/SE-H 

5/WE-H 039 862 38,00 A 

 Ersatzteile/ Zubehºr 

 Winddrucksicherung f¿r eĠ 9/WDSE  039 860  25,00 A 

 Schalldªmmset f¿r eĠ zur Erhºhung der AuÇenschalldªmmung 9/SW 039 850 12,00 A 

 Rundkanal eĠ, MaÇe: (Î x L) 160 x 500 mm 9/R 160 036 765 35,00 A 

 Rundkanal eĠ, MaÇe: (Î x L) 160 x 700 mm 9/R 160-700 039 891 44,50 A 

 Rundkanal eĠ zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm, 

MaÇe: (Î x L) 160 x 500 mm 
9/R 160L 039 892 35,00 A 

 Rundkanal eĠ zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm, 

MaÇe: (Î x L) 160 x 700 mm 
9/R 160L-700 039 893 44,50 A 

 Innenblende mit Filter, MaÇe: (H x B x T) 180 x 180 x 35 mm 9/IBE 039 851 46,00 A 

 
AuÇengitter, weiÇ mit Krallenbefestigung und Insektenschutz,  

Î = 180 mm 

1/WE 180 039 852 14,00 A 

 AuÇengitter wie vor in hellgrau 1/GE 180 039 853 14,00 A 

 AuÇengitter wie vor in rotbraun 1/RE 180 039 854 17,60 A 

L¿fterserie eĠ:  Steuerung und Zubehºr 

Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

AB 30/60, kompatibel mit bestehenden ALD-R 160 und ALD-R160L ab 240 mm Rohrlªnge 

 Komplettes Gerªt inkl. 230V Motor, Rundkanal  

(Î x L) 160 x 500 mm, Innenblende mit G2 Filter und Wetterschutzgit-

ter weiÇ. L¿ftungsstufen 30 und 60 mġ/h 

AB 30/60  

 
039 904 198,00 A 

 Komplettes Gerªt wie vor, mit Wetterschutzgitter in grau AB 30/60  039 905 198,00 A 

 Komplettes Gerªt wie vor, mit Wetterschutzgitter in rotbraun AB 30/60  039 906 198,00 A 

L¿fterserie AB 30/60:  Abluftgerªt f¿r Serie eĠ, lieferbar ab Mªrz 2012 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

AuÇenwand-Luftdurchlass  ALD 36,5 

 Wandeinbaugehªuse 36,5 cm, kann bis 20 cm Wanddicke gek¿rzt 

werden. Mit besandetem AuÇengitter, ¦bergangsst¿ck, Schalldªmpfer, 

Innenverschluss, Filter und Regelteil mit Winddrucksicherung. 

ALD 36,5 034 886 130,50 S 

 Zubehºr 

 Ersatzfilter, MaÇe: (H x B) 120 x 220 mm 9/FALD   5er-P 034 703 9,80 S 

 Innenblende mit Filter, MaÇe: (H x B x T) 180 x 285 x 32 mm 9/2V 034 835 25,00 S 

 Innenblende mit Filter, Winddrucksicherung und Regelteil,                  

MaÇe: (H x B x T) 180 x 285 x 112 mm 

9/VEIT 034 827 71,40 S 

 Wandeinbaugehªuse mit Schalldªmmeinsatz, MaÇe: (H x B x T)           

124 x 250 x 377 mm 

9/VEW 034 851 43,50 S 

 Schalldªmpfer, MaÇe: (H x B x T) 70 x 175 x 200 mm 9/SDE 034 878 10,80 S 

 zusªtzliches ¦bergangsst¿ck zur Verlªngerung des ALD um 55 mm 9/1U 034 819 7,30 S 

 AuÇengitter besandet, MaÇe: (H x B) 115 x 195 mm  9/1 034 762 8,30 S 

 AuÇengitter hellgrau, MaÇe: (H x B) 115 x 195 mm  9/1A 034 770 8,80 S 

 AuÇengitter rotbraun, MaÇe: (H x B) 115 x 195 mm  9/1B 036 994 9,90 S 

 AuÇengitter weiÇ, MaÇe: (H x B) 115 x 195 mm  9/1D 034 789 8,80 S 

 AuÇengitter mit Rahmen in hellgrau, MaÇe: (H x B) 153 x 245 mm 9/1C 034 797 11,90 S 

 AuÇengitter mit Rahmen rotbraun, MaÇe: (H x B) 153 x 245 mm 9/1E 037 001 13,50 S 

 AuÇengitter mit Rahmen  in weiÇ, MaÇe: (H x B) 153 x 245 mm 9/1W 034 800 11,90 S 

AuÇenwand-Luftdurchlass  ALD-R 110 

 Rundkanal Î=110 mm, variables Teleskoprohr 305-535 mm mit Schall-

dªmpfer, steckbaren weiÇem AuÇengitter, Insektenschutz,  Winddruck-

sicherung und Innenblende mit Staubfilter. Waschbare Langzeitfilter 

Filter G2 und G3 optional lieferbar 

ALD-R 110   

 

036 668 89,00 S 

 Zubehºr f¿r ALD-R 110 Weitere passende AuÇengitter (1/J, 1/JA bis 1/JD) siehe S. 15 

 Teleskoprohr mit Schalldªmpfer, MaÇe: (Î x L) 110 x 35 - 535 mm 9/RD 110 036 684 46,50 S 

 Innenblende mit Filter, MaÇe: (H x B x T) 135 x 135 x 35 mm 2/ZSKA 035 920 12,00 S 

 Winddrucksicherung, MaÇe: (Î x L) 90 x 55 mm  9/WDS 110 036 676 20,70 S 

 Schalldªmpfer, Lªnge 140 mm (1 Stck. je ALD-R 110) 9/SD 110 035 939 5,20 S 

 AuÇengitter in weiÇ, Î = 145 mm 1/RW 145 036 439 9,80 S 

 AuÇengitter in hellgrau, Î = 145 mm 1/RG 145 036 412 9,80 S 

AuÇenwand-Luftdurchlass  ALD-R 160 

 Rundkanal Î=160 mm, Lªnge 500 mm mit Schalldªmpfer, steckbaren 

weiÇem AuÇengitter , Insektenschutz, Winddrucksicherung und  Innen-

blende mit Staubfilter. Waschbare Langzeitfilter Filter G2 und G3 opti-

onal lieferbar 

ALD-R 160 

 

036 692 142,30 S 

 Zubehºr  Weitere passende AuÇengitter (1, 1/A bis 1/D, 1/K,1/W) 

 Rohr mit Schalldªmpfer, MaÇe: (Î x L) 160 x 500 mm 9/RD 160 036 714 56,00 S 

 Rohr mit Schalldªmpfer, MaÇe: (Î x L) 160 x 700 mm 9/RD 160-700 039 895  64,20 S 

 Innenblende mit Filter, MaÇe: (H x B x T) 180 x 180 x 35 mm 9/IB 18 037 141 47,50 S 

 Winddrucksicherung, MaÇe: (Î x L) 90 x 55 mm  9/WDS 160 037 230 24,80 S 

 Schalldªmpfer, Lªnge 75 mm (4 Stck. je ALD-R 160) 9/SD 160 036 722 5,20 S 

 Montageblende f¿r Einbau hinter dem Heizkºrper 9/UIS 036 730 19,70 S 

 Besandete Montageblende f¿r Einbau hinter dem Heizkºrper 9/IS 036 706 25,90 S 

 AuÇengitter in weiÇ, Î = 180 mm 1/RW 180 036 447 14,00 S 

 AuÇengitter in hellgrau, Î = 180 mm 1/RG 180 036 420 14,00 S 

AuÇenwandluftdurchlªsse ALD:  f¿r Neubau und Sanierung 
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Sonderanfertigung, diese Produkte sind von der R¿ckgabe ausgeschlossen Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

LUNOtherm Fassadenelement, Wandabschluss f¿r AuÇenwand-Luftdurchlªsse ALD/ ALD-R oder f¿r L¿ftungsgerªte 

zur Integration in Wªrmedªmmverbundsysteme 

 LUNOtherm A f¿r nicht brennbare Fassaden (mineralisch), inkl. Insektenschutzgitter. 

Dªmmstªrken ¿ber 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. GrundmaÇ (H x B) 980 x 490 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 60 mm, MaÇe: (T) 60 mm A 60 038 245 99,50 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 80 mm, MaÇe: (T) 80 mm A 80 038 253 102,50 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 100 mm, MaÇe: (T) 100 mm A 100 038 172 105,00 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 120 mm, MaÇe: (T) 120 mm A 120 038 199 115,00 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 140 mm, MaÇe: (T) 140 mm A 140 038 202 126,50 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 160 mm, MaÇe: (T) 160 mm A 160 038 334 140,00 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 180 mm, MaÇe: (T) 180 mm A 180 038 814 154,00 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 200 mm, MaÇe: (T) 200 mm A 200 038 849 168,50 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 220 mm, MaÇe: (T) 220 mm A 220 039 764 186,00 A 

 LUNOtherm A f¿r eine Dªmmstªrke von 240 mm, MaÇe: (T) 240 mm A 240 039 772 204,00 A 

 LUNOtherm B f¿r schwer entflammbare Fassaden (EPS - Styropor), inkl. Insektenschutzgitter. 

Dªmmstªrken ¿ber 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. GrundmaÇ (H x B) 1.000 x 500 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 60 mm, MaÇe: (T) 60 mm B 60 038 261 127,50 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 80 mm, MaÇe: (T) 80 mm B 80 038 288 132,00 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 100 mm, MaÇe: (T) 100 mm B 100 038 180 136,00 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 120 mm, MaÇe: (T) 120 mm B 120 038 210 149,50 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 140 mm, MaÇe: (T) 140 mm B 140 038 229 165,50 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 160 mm, MaÇe: (T) 160 mm B 160 038 342 181,00 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 180 mm, MaÇe: (T) 180 mm B 180 038 938 199,00 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 200 mm, MaÇe: (T) 200 mm B 200 038 873 218,50 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 220 mm, MaÇe: (T) 220 mm B 220 039 780 240,50 A 

 LUNOtherm B f¿r eine Dªmmstªrke von 240 mm, MaÇe: (T) 240 mm B 240 039 899 250,00 A 

Das Fassadenelement LUNOtherm 

 uÇerer Abschluss des AuÇenwandluftdurchlasses (ALD-R160L) oder von der eĠ Serie 

Fassadenelement LUNOtherm:  f¿r Einbau neben und ¿ber dem Fenster 

LUNOtherm A f¿r nicht 
brennbares WDVS 

LUNOtherm B f¿r schwer 
entflammbares WDVS 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

LUNOtherm FS Fassadenelement , Wandabschluss mit Umlenkplatte FS zum Einbau unterhalb des Fensters f¿r Au-

Çenwand-Luftdurchlªsse ALD/ ALD-R oder f¿r L¿ftungsgerªte zur Integration in Wªrmedªmmverbundsysteme 

 LUNOtherm A FS f¿r nicht brennbare Fassaden (mineralisch), inkl. Insektenschutzgitter. 

Dªmmstªrken ¿ber 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. GrundmaÇ (H x B) 980 x 505 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 60 mm, Tiefe: 60 mm A 60 FS  039 871 107,50 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 80 mm, Tiefe: 80 mm A 80 FS  039 872 110,50 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 100 mm, Tiefe: 100 mm A 100 FS  039 868 113,00 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 120 mm, Tiefe: 120 mm A 120 FS  039 869 123,00 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 140 mm, Tiefe: 140 mm A 140 FS  039 870 134,50 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 160 mm, Tiefe: 160 mm A 160 FS  039 873 148,00 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 180 mm, Tiefe: 180 mm A 180 FS  039 874 162,00 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 200 mm, Tiefe: 200 mm A 200 FS  039 875 176,50 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 220 mm, Tiefe: 220 mm A 220 FS  039 876 193,50 A 

 LUNOtherm A FS f¿r eine Dªmmstªrke von 240 mm, Tiefe: 240 mm A 240 FS  039 877 212,00 A 

 LUNOtherm B FS f¿r schwer entflammbare Fassaden (EPS - Styropor), inkl. Insektenschutzgitter. 

Dªmmstªrken ¿ber 240 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. GrundmaÇ (H x B) 1.000 x 515 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 60 mm, Tiefe: 60 mm B 60 FS  039 878 135,50 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 80 mm, Tiefe: 80 mm B 80 FS  039 879 140,00 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 100 mm, Tiefe: 100 mm B 100 FS  039 880 144,00 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 120 mm, Tiefe: 120 mm B 120 FS  039 882 157,50 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 140 mm, Tiefe: 140 mm B 140 FS  039 883 173,50 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 160 mm, Tiefe: 160 mm B 160 FS  039 884 189,00 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 180 mm, Tiefe: 180 mm B 180 FS  039 885 207,00 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 200 mm, Tiefe: 200 mm B 200 FS  039 886 226,50 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 220 mm, Tiefe: 220 mm B 220 FS  039 887 248,50 A 

 LUNOtherm B FS f¿r eine Dªmmstªrke von 240 mm, Tiefe: 240 mm B 240 FS  039 903 258,00 A 

Zubehºr f¿r ALD-R 160L, ALD-R 160 und LUNOtherm 

 Wandeinbaugehªuse f¿r ALD-R 160/L, (H x B x T) 240 x 210 x 180 mm 9/MRD 18 cm 038 903 18,10 S 

 Wandeinbaugehªuse f¿r ALD-R 160/L, (H x B x T) 240 x 210 x 240 mm 9/MRD 24 cm 038 768 21,70 S 

 Wandeinbaugehªuse f¿r ALD-R 160/L, (H x B x T) 240 x 210 x 300 mm 9/MRD 30 cm 038 911 28,50 S 

 Wandeinbaugehªuse f¿r ALD-R 160/L, (H x B x T) 240 x 210 x 360 mm 9/MRD 36 cm 038 776 31,60 S 

 Verlªngerung f. Wandeinbaugehªuse, (H x B x T) 240 x 210 x 120 mm 9/MRD 12 cm 038 741 10,30 S 

 Endst¿ck f¿r Wandeinbaugehªuse, (H x B x T) 240 x 210 x 60 mm 9/MRD 6 cm 038 784 7,30 S 

 Insektenschutzgitter f¿r LUNOtherm, alle Dªmmstªrken, MaÇe:             

(H x B) 670 x 30 mm 

1/IL 038 350 22,00 A 

AuÇenwand-Luftdurchlass ALD-R f¿r Fassadenelement LUNOtherm 

 Rundkanal Î=160 mm, Lªnge 500 mm mit Schalldªmmeinsatz, Wind-

drucksicherung und  Innenblende mit Staubfilter. Waschbare Langzeit-

filter Filter G2 und G3 optional lieferbar. 

ALD-R 160 L 038 385 128,30 S 

Montagekleber f¿r AuÇenwand-Luftdurchlªsse Typ ALD-R 

 Dichtbahnkleber f¿r die Verklebung und Abdichtung der Wandh¿lse des 

ALD-R in der AuÇenwand. Kartusche mit 310 ml Inhalt ausreichend f¿r 

ca. 20 ALD-R 160 oder 30 ALD-R 110. 

Montagekleber 038 733 18,60 S 

Fassadenelement LUNOtherm FS:  f¿r Einbau unter dem Fenster 

Sonderanfertigung, diese Produkte sind von der R¿ckgabe ausgeschlossen 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Ersatzfilter f¿r LUNOS L¿ftungsanlagen und AuÇenwand-Luftdurchlªsse im 3er-, bzw. 5er-  Paket  

 Ersatzfilter f¿r LUNOS L¿ftungsanlagen  

 f¿r L¿fter Typ LR80, MaÇe: (H x B) 170 x 170 mm 2/F80     5er-P 031 291 13,00 S 

 f¿r L¿fter Typ Saphir, MaÇe: (H x B) 180 x 180 mm 2/FSA     5er-P 034 185 11,90 S 

 Karton mit 40 x 2/FSA 5er-Pack   037 079 460,00 S 

 f¿r L¿fter Typ Skalar, LRK-S, LRA-S und LRK-2S, MaÇe: (H x B)         

140 x 140 mm 

2/FSK     5er-P 033 863 9,80 S 

 Karton mit 40 x 2/FSK 5er-Pack  037 060 372,50 S 

 f¿r L¿fter Typ LRK, LRA, LRK2, MaÇe: (H x B) 160 x 95 mm 2/SF       5er-P 032 913 9,80 S 

 f¿r LUGA-S, 2/GBF, 2/GVF und 2/ZSKA, MaÇe: (H x B) 90 x 90 mm 2/FB       5er-P 033 286 6,80 S 

 Karton mit 40 x 2/FB 5er-Pack   037 052 258,00 S 

 Regenerierbare Ersatzfilter f¿r LUNOS L¿ftungsanlagen (waschbare Langzeitfilter) 

 f¿r L¿fter Typ Silvento, MaÇe ca.: (H x B) 191 x 166 mm 2/FSI-R  3er-P 039 721 17,00 S 

 f¿r L¿fter Typ Saphir, MaÇe: (H x B) 180 x 180 mm 2/FSA-R  3er-P 038 601 21,50 S 

 f¿r L¿fter Typ Skalar, LRK-S, LRA-S und LRK-2S, MaÇe: (H x B)         

140 x 140 mm 

2/FSK-R  3er-P 038 598 16,50 S 

 Ersatzfilter f¿r LUNOS AuÇenwand-Luftdurchlªsse 

 f¿r ALD 36,5, MaÇe: (H x B) 120 x 220 mm 9/FALD   5er-P 034 703 9,80 S 

 f¿r 2/ZSKA u. ALD-R, Filterklasse G2, MaÇe: (H x B) 90 x 90 mm 2/FB       5er-P 033 286 6,80 S 

 f¿r ALD-R 160, Filterklasse G2, MaÇe: (Î) 140 mm 9/FIB-2   5er-P 037 192 8,80 S 

 f¿r ZLdB, MaÇe: (Î) 80 mm 9/ZF5     5er-P 035 165 6,70 S 

 Regenerierbare Ersatzfilter f¿r LUNOS AuÇenwand-Luftdurchlªsse (waschbare Langzeitfilter) 

 f¿r 2/ZSKA u. ALD-R mit Filterklasse G2,  MaÇe: (H x B) 90 x 90 mm 9/FB-2R  3er-P 037 168 10,80 S 

 f¿r 2/ZSKA u. ALD-R mit Filterklasse G3,  MaÇe: (H x B) 90 x 90 mm 9/FB-3R  3er-P 037 176 13,50 S 

 f¿r ALD-R 160 mit Filterklasse G2, MaÇe: (Î) 140 mm 9/FIB-2R 3er-P 037 205 14,50 S 

 f¿r eĠ und ALD-R 160 mit Filterklasse G3, MaÇe: (Î) 140 mm. 

Bei Verwendung mit L¿fter Typ AB 30/60 Filterklasse G2 

9/FIB-3R 3er-P 037 214 16,50 S 

 Pollenfilter f¿r eĠ und ALD-R 160, MaÇe: (Î) 140 mm 9/FIB-P 3er-P 039 004 19,60 S 

 Pollenfilter f¿r ALD 36,5, MaÇe: (H x B) 120 x 220 mm 9/FALD-P  

3er-P 

039 835 17,00 S 

Filter:  f¿r L¿fter und ALD 
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

AuÇenverschl¿sse 

 180 x 180 mm, komplett besandet zum Verputzen 

Wie oben, randbesandet in hellgrau  

Wie oben, randbesandet in rotbraun  

Wie oben, randbesandet in weiÇ  

Verklebung mit Gaze f¿r o. g. Gitter der Serie Super 

1 

1/A 

1/B 

1/D 

020 001 

020 028 

037 028 

020 036 

038 709 

9,80 

11,40 

12,40 

11,40 

2,60 

S 

S 

S 

S 

A 

 Î = 180 mm, besandet zum Verputzen 1/E 020 060 4,70 S 

 Î = 180 mm, hellgrau zum Verputzen 1/F 020 079 6,70 S 

 240 x 240 mm, hellgrau, zum Schrauben 

Wie oben in rotbraun, ohne Schraublºcher 

Wie oben in weiÇ zum Schrauben 

Verklebung mit Gaze f¿r o. g. Gitter der Serie Super 

1/C 

1/K 

1/W 

020 109 

037 044 

020 117 

038 709 

17,60 

19,70 

17,60 

2,60 

S 

S 

S 

A 

 110 x 110 mm, komplett besandet zum Verputzen 

Wie oben in hellgrau und randbesandet 

Wie oben in rotbraun und randbesandet 

Wie oben in weiÇ und randbesandet 

Verklebung mit Gaze f¿r o. g. Gitter der Serie Junior 

1/J 

1/JA 

1/JB 

1/JD 

020 141 

020 168 

037 036 

020 184 

038 695 

5,70 

6,70 

7,80 

6,70 

2,00 

S 

S 

S 

S 

A 

 125 x 65 mm, mit Gaze und komplett besandet zum Verputzen 

Wie oben in hellgrau und randbesandet 

Wie oben in weiÇ und randbesandet 

8/1 

8/1A 

8/1C 

021 326 

021 334 

021 342 

7,80 

6,70 

7,70 

S 

S 

S 

 Î = 145 mm, f¿r Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, weiÇ z. Stecken 

wie oben, in grau  

wie oben, in rotbraun 

1/RW 145 

1/RG 145 

1/RR 145 

036 439 

036 412 

038 296 

9,80 

9,80 

12,90 

S 

S 

S 

 Î = 180 mm, f¿r Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, weiÇ z. Stecken 

wie oben, in grau 

wie oben, in rotbraun 

1/RW 180 

1/RG 180 

1/RR 180 

036 447 

036 420 

038 318 

14,00 

14,00 

17,60 

S 

S 

S 

AuÇenverschl¿sse Metall 

 Î = 147 mm, f¿r Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Edelstahl zum Stecken 

1/RME 147 039 907 29,80 S 

 Î = 147 mm, f¿r Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Kupfer zum Stecken 

1/RMK 147 039 908 27,30 S 

 Î = 182 mm, f¿r Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Edelstahl zum Stecken 

1/RME 182 039 909 38,30 S 

 Î = 182 mm, f¿r Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Kupfer zum Stecken 

1/RMK 182 039 910 38,50 S 

 235 x 235 mm, f¿r Rohre 160-200 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Edelstahl zum Stecken 

1/QME 235 039 911 54,80 S 

 235 x 235 mm, f¿r Rohre 160-200 mm, Insektenschutz, Ausf¿hrung in 

Kupfer zum Stecken 

1/QMK 235 039 912 58,50 S 

Innenverschl¿sse 

 195 x 195 mm, einrastender Klappenverschluss, weiÇ, Krallenbefesti-

gung 

2/2Y 020 192 25,00 S 

 Î = 180 mm, einrastender Klappenverschluss, weiÇ, Krallenbefestigung 2/Y 020 214 25,00 S 

 195 x 195 mm, weiÇer automatischer Ventilverschluss, mit Krallenbe-

festigung 

2/VEN 020 249 17,60 S 

 195 x 195 mm, weiÇer starrer Lamellenverschluss zum Stecken 2/A2 020 273 10,40 S 

 Î = 180 mm, weiÇer starrer Lamellenverschluss, rund zum Stecken 2/A 020 095 10,40 S 

 110 x 110 mm, weiÇer Gitterverschluss zum Anschrauben 2/J 020 354 6,80 S 

 110 x 110 mm, weiÇer Klappenverschluss zum Anschrauben 2/J2Y 020 338 19,70 S 

 105 x 225 mm, weiÇer Klappenverschluss zum Anschrauben 2/JKY 020 044 28,00 S 

 105 x 225 mm, weiÇer Gitterverschluss zum Anschrauben 2/JB 020 311 7,30 S 

 125 x 65 mm, weiÇer Innenverschluss zum Stecken 8/2 021 385 7,80 S 

Klappen und Gitter:   
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Hinweis: RG = Rabattgruppe, S = Standardrabatt,  A = Auf Anfrage 

 Beschreibung Typ Bestell-Nr. Preis  RG 

Kleinl¿fter f¿r Rohre DN 100 

 Grundmodell mit Gitterverschluss, Farbe weiÇ, 90 mġ/h, 18 W, Motor  

4/J0, MaÇe: (H x B x T) 165 x 165 x 105 mm 

J0 035 904 97,30 S 

 wie oben, mit elektrischem Innenverschluss JE 035 858 114,90 S 

 wie oben, mit einstellbarem Zeitnachlauf 2 - 20 min. JZ 035 866 125,00 S 

 wie oben, mit elektrischem Innenverschluss und einstellb. Zeitnachlauf JEZ 035 831 143,00 S 

Schacht-Schrªgrohrl¿fter mit Putzrahmen 

 Grundmodell mit Gitterverschluss, MaÇe (H x B) 225 x 105 mm, 

Schrªgrohr Î = 98 mm, 95 mġ/h, 18 W, Motor 4/J 

JB0 022 187 147,00 S 

 wie oben, mit Zugschalter JB1 022 179 
157,30 S 

 mit einrastendem Klappenverschluss, MaÇe (H x B) 225 x 105 mm JK0 022 195 168,70 S 

 wie oben, mit Zugschalter JK1 022 209 179,00 S 

 VergrºÇerungsrahmen, MaÇe: (H x B) 312 x 173 mm 1101-0.02 023 108 7,70 S 

Rohreinschubl¿fter 

 Rundkanall¿fter ôJuniorä, Î = 98 mm, 105 mġ/h, zum Einschub in 

bestehende L¿ftungskanªle, Lªnge 130 mm  

JR 100 037 249 103,50 S 

Axial-Ventilator-Motore ohne Fl¿gel  

 Bauart Junior, 230 V ~, 18 W, f¿r Rundkanal Î = 90 mm 4/J 021 725 88,00 S 

 Bauart Junior, 230 V ~, 18 W, f¿r Rundkanal Î = 90 mm 4/J0 033 162 88,00 S 

 Bauart Super,  230 V ~, 35 W, f¿r Rundkanal Î = 160 mm 4/S 021 806 113,00 S 

 Bauart Super,  230 V ~, 35 W, f¿r Rundkanal Î = 160 mm 4/FS 025 283 113,00 S 

 L¿fterrad  f¿r L¿fter Bauart Junior 4/FJ 021 733 4,10 S 

 L¿fterrad f¿r L¿fter Bauart Super 4/F7 021 814 6,20 S 

 Haltering f¿r 3-armigen Super-Motor mit Einbauzubehºr  022 489 10,40 S 

Rohreinschub f¿r Rohre DN 100 

 Rohr mit Motorhalterung f¿r Motor 4/J, L = 130 mm, Î = 98 mm 1001-101 024 228 11,40 S 

Rundkanªle  

 Î = 174 mm mit Motorhalterung und Kabelf¿hrung, 130 mm lang  

wie oben, 240 mm lang 

3/L13  

3/L24  
020 508  

020 516  
15,00 

23,30  
S 

S 

 Î = 174 mm Rundkanalverlªngerung, 65 mm lang  

wie oben, 130 mm lang  

3/6,5V 

3/13V 

020 850 

020 842 

7,80 

10,90 

S 

S 

 Î = 98 mm, 240 mm lang 3/JH24 020 478 23,30 S 

 Î = 98 cm Rundkanalverlªngerung 65 mm,   

wie oben, 130 mm lang  

3/J6,5V 

3/J13V 

020 907 

020 893 

4,70 

7,80 

S 

S 

Ersatzteile und Austauschl¿fter:  f¿r Lunos Axial Serien 


