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	Außenwand-Luftdurchlass

Typ ALD-R 160 L

Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Nachströmung von Frischluft bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Nachträglicher Einbau durch Rundrohr problemlos möglich. Komfort durch integrierte Winddrucksicherung und Schalldämpfer.

Zulassung nach EnEV Z-51.2-53 und Z-51.2-54.

Rundrohr da = 160 mm mit Schalldämpfer zur Geräuschdämpfung, Winddrucksicherung mit integrierter Durchflussbegrenzung, manuell verschließbarer Innenverschluss und Luftfilter G2.

Außenabschluss des Zuluftelementes im WDVS mittels Fassadenelement LUNOtherm A für nicht brennbare oder LUNOtherm B für schwer entflammbare WDVS mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Maße: 

Einbaudurchmesser da = 160 mm

Kernlochbohrung mind. 162 mm

Lieferlänge 500 mm

Innenblende: 180 x 180 x 35 mm

Durchflussvolumenstrom:  

30 m³/h     bei 8 Pa Druckdifferenz  

21 m³/h     bei 4 Pa Druckdifferenz

Bewertete Normschallpegeldifferenz:

Dn,w = 52 dB(A)

(im geöffneten Zustand) Prüfzeugnis Nr. 03-017/5

Alle Innenteile sind leicht zu reinigen.

Fabrikat:   LUNOS

Typ:          ALD-R 160 L

Best.-Nr.   038 385
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


