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	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 100

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 100

Außendurchmesser:                                 126 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                           78 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):     37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 100

Best.-Nr.    035 963


	
	

	
	
	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 125

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 125

Außendurchmesser:                                 156 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                           88 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):    37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 125

Best.-Nr.    035 971


	
	

	
	
	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 140

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 140

Außendurchmesser:                                 173 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                           93 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):    37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 140

Best.-Nr.    035 998


	
	

	
	
	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 160

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 160

Außendurchmesser:                                 195 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                          106 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):     37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 160

Best.-Nr.    036 129


	
	

	
	
	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 180

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 180

Außendurchmesser:                                 220 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                          116 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):     37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 180

Best.-Nr.    036 579


	
	

	
	
	Wand- und Deckenschott

Typ TS18 DN 200

Wartungsfreies Wand- und Deckenschott zum Einbau in, auf und unter Geschossdecken in massiver Bauweise oder als bekleidete Holzbalkendecken. Ferner zum Einbau auf, in und außerhalb von Schachtwänden und in Lüftungsleitungen.

Für Abluft und Zuluft in Lüftungsanlagen nach der Art von DIN 18017 für Bäder, Toilettenräume und für nicht gewerbliche Küchen oder Kochnischen in Gebäuden aller Art und Nutzung.



 INCLUDETEXT "C:\\Eigene Dateien\\KÜHL\\Unterlagen\\Ausschreibungstexte\\Bausteine TS18\\Zulassung.doc"  \* MERGEFORMAT 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-556, Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Anschluss an Einzelentlüftungsgeräte oder für Zentrallüftungsanlagen mit Luftdurchlässen beliebiger Bauart. 

Kehrfähiges Gehäuse aus Stahlblech, innen und außen mit gesinterter Epoxidharz-Pulverbeschichtung und mit 100% freiem Querschnitt ohne seitliche Einschnürungen oder Erweiterungen. Mit vollständig gekapselter, thermischer Schließeinrichtung.


Technische Daten :

Nenngröße: DN 200

Außendurchmesser:                                 242 mm

Bauhöhe des Gehäuses:                          128 mm

Länge Anschlussstutzen (oben/ unten):     37 mm

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           TS18 DN 200

Best.-Nr.    036 959


	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31-36, 13593 Berlin,
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