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	Mehrraum-Radiallüfter mit Feuchteregelung

für Wohnungen, Einfamilienhäuser, 

Büro- oder Geschäftsräume 

Typ LUNOMAT-F


Kompaktes Gehäuse 325 x 107 x 240 mm (L x B x H) zur

Entlüftung von bis zu drei Räumen gleichzeitig mit

eingebautem Feuchtesensor für eine automatische,

feuchteabhängige Volumenstromregelung während der

Heizperiode. Wählbarer Absenkbetrieb z.B. für den

Sommerbetrieb.

Winter: Variabler Volumenstrom von 50 m³/h minimal, 

bis 120 m³/h maximal. Der Feuchtesensor misst permanent den Anteil der Feuchtigkeit in der Abluft und passt anhand einer sechsstufigen Kennlinie automatisch den Volumenstrom an den Bedarf an. 

Sommer: Außerhalb der Heizperiode kann auf konstant

50 m³/h Grundlüftung umgeschaltet werden.

Unabhängig von der Sommer-/ Wintereinstellung kann bei Nutzung des Raumes die Bedarfslüftung, z.B. zusammen mit dem Licht aktiviert werden.

Bei Einsatz eines Alternativ-Fabrikats muß die 

Gleichwertigkeit zu der o.g. variablen mehrstufigen 

Feuchteregelung nachgewiesen werden.

Zum Einbau in Raumtrennwände, 115 mm, oder 

Dachböden, bzw. abgehängte Decken. 

Der Lüfter besteht aus einem Hartschaumgehäuse mit 

oberem Fortluftstutzen DN 80 und eingesetzter

Rückschlagklappe, zwei Ansaugstutzen DN 80, einmal

oben und einmal seitlich angeordnet, dem Ventilator-

einsatz und einer anschraubbaren Frontplatte.

Bezugsquelle: 

LUNOS Lüftungstechnik GmbH

Fax 0 30/ 36 20 01-89, Email: info@lunos.de 

Technische Daten:

Volumenstrom:          50/ 65/ 85/ 100/ 120 m³/h

Feuchteregelbereich                      50 - 70 % r.F.

Leistungsaufnahme:                      16 - 43 W

Schalldruckpegel                          40 - 58 dB(A) am Gerät

Weitere Dämpfung abhängig von der Einbausituation

Verfügbare Druckdifferenz 72 Pa

Motor: 230 V, 50 Hz

Fabrikat:   LUNOS

Typ:          LUNOMAT-F

Best.-Nr.   037 133
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