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	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 60

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 60 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch einen ausgebildeten Fassadenbauer mit den Materialien des WDVS Herstellers gemäß Montageanleitung LUNOtherm.

Bezugsquelle: http://www.lunos.de/fileadmin/user_upload/einbau/Montageanweisung.pdf
Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 60 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 60

Best.-Nr.   038 245

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 80

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 80 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 80 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 80

Best.-Nr.   038 253

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 100

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 100 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 100 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 100

Best.-Nr.   038 172

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 120

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 120 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 120 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 120

Best.-Nr.   038 199

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 140

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 140 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 140 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 140

Best.-Nr.   038 202

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	Fassadenelement für Außenwand-Luftdurchlass

Typ LUNOtherm A 160

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Außenwand-Luftdurchlasses Typ 
LUNOS ALD-R 160 L in ein nicht brennbares WDVS der Dämmstärke 160 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung, entsprechend dem eingebauten ALD-R160 L. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Leibungsmaße anpassbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/m. 
Integrierter Insektenschutz

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße: 

B x H x T: 980 mm x 490 mm x 160 mm

Anschlussdurchmesser für ALD-R 160 L: 162 mm

Freie Anströmfläche: 104 cm²

Fabrikat:   LUNOS  

Typ:          LUNOtherm A 160

Best.-Nr.   038 334

Bezugsquelle:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 

für Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31-34, 13593 Berlin

Tel. 0 30/ 36 20 01-0, Fax 0 30/ 36 20 01-89

Email: info@lunos.de
	
	

	
	
	
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 
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