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	Unterputzlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen

Typ silvento KL30/60/(100)
mit Grundlüftungs-, Bedarfslüftungs- und Vollaststufe

Für den schnellen Einbau in Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung. Wand- oder Deckenausschnitt 210 x 230mm. Einbau auch in Gehäuse 3/LS oder 3/LB.
Bestehend aus dem Lüfter in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung, einem Fortluftstutzen DN 75/80, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel. Mit steckbarem Netzanschluss, Schalldämmeinlage, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter G2 und einer steckbaren Dekorblende mit Filterwechselanzeige über LED.

Spritzwassergeschützt. Schutzklasse II, CE-Zeichen, 
EMV - geprüft, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215.
Herstellergarantie: 2 Jahre

Technische Daten:

Grundlüftung                30 m³/h

Bedarfslüftung              60 m³/h

Volllast                         100 m³/h

Motor 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme           4.9, 10.5, 36.5 W

Verfügbare Druckdifferenz               210 Pa

Schalldruckpegel                   24, 35, 44 dB(A)

Fabrikat:    LUNOS 

Typ:           silvento KL30/60
Best.-Nr.    39357 
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