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	Unterputzlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen

Silvento KL30-60FK
mit eingebautem temperaturabhängigem Feuchtesensor für eine automatische, Temperatur- und Feuchteabhängige, vierstufige Volumenstromregelung während der Heizperiode. Wählbarer Absenkbetrieb.

Winter: Variabler Volumenstrom von 30 m³/h minimal, bis 60 m³/h maximal. Der Feuchtesensor misst permanent den Anteil der Feuchtigkeit in der Abluft und passt automatisch den Volumenstrom an den Bedarf an. 

Sommer: Außerhalb der Heizperiode wird automatisch auf konstant 30 m³/h Grundlüftung umgeschaltet. (Automatische Umstellung durch interne Uhr)
Unabhängig von der Sommer-/ Wintereinstellung kann bei Nutzung des Raumes die Bedarfslüftung von 60 m³/h, z.B. zusammen mit dem Licht, aktiviert werden, und somit auch die Anforderung der DIN 18017-3 erfüllt werden.

Inklusive zentralem Steuereingang 12 V DC für die einzelnen Stufen.

Anzeige des Betriebszustandes der Feuchte-Temperatur-Regelung und Filterwechsel über LED.

Bei Einsatz eines Alternativ-Fabrikats muss die Gleichwertigkeit zu der o.g. variablen mehrstufigen Feuchteregelung nachgewiesen werden.

Für den schnellen Einbau in Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung. Wand- oder Deckenausschnitt 210 x 230mm. Einbau auch in Gehäuse 3/LS oder 3/LB.

Bestehend aus dem Lüfter in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung, einem Fortluftstutzen DN 75/80, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel. Mit steckbarem Netzanschluss, Schalldämmeinlage, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter G2 und einer steckbaren Dekorblende mit Filterwechselanzeige über LED.

Spritzwassergeschützt. Schutzklasse II, CE-Zeichen, 
EMV - geprüft, Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215.

Herstellergarantie: 2 Jahre

Technische Daten:
Volumenstrom feuchtegeregelt       30/ 40/ 50/ 60 m³/h
Grundlüftung                                                     30 m³/h
Bedarfslüftung nach DIN 18017/3                     60 m³/h
(Kopplung mit der Raumbeleuchtung möglich)

Motor 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme        5,3/ 7,2/ 8,9/ 10,9 W
Schalldruckpegel            24/ 27/ 32/ 35 dB(A)
Max. Druckdifferenz       220 Pa

Fabrikat:  LUNOS
Typ:        Silvento KL30-60FK
Best.-Nr:  039497
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