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	Ventilatoreinsatz mit 30/ 60 m³/h, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung, Zeitnachlauf, Intervall- und Inversbetrieb
Typ silvento V30/60BZII
Zum universellen Einbau in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse.

Schaltbare Nennlast durch Bewegungsmelder mit Zeitnachlauffunktion

Mit eingebautem programmierbarem Nachlaufrelais, Einschaltverzögerung, Inversbetrieb und
wählbarer Intervallschaltung.

Bestehend aus dem Lüftereinsatz, steckbarem Netzanschluss, Schalldämmeinlage, leicht wechselbarem, auswaschbarem Filter G2 und einer steckbaren Dekorblende mit Filterwechselanzeige über LED.

Spritzwassergeschützt. Schutzklasse II, CE-Zeichen, 
EMV - geprüft. Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215.
Herstellergarantie: 2 Jahre

Technische Daten:

Grundlüftung                30 m³/h

Bedarfslüftung              60 m³/h

Verfügbare Druckdifferenz abhängig vom gewählten Gehäuse
Motor 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme            4,9/ 10,5 W

Schalldruckpegel                24/ 35 dB(A)

Nachlaufzeiten                 6/ 15 Min.

Einschaltverzögerung      0/ 120 sec.

Intervalldauer                  AUS oder alle 4 h, Laufzeit

entsprechend der Nachlaufzeit (bei Nachlaufeinstellung

0 Min., Laufzeit von 30 Min.)

Werkseinstellung   120 sec Einschaltverzögerung, 6 Min. 

Nachlauf, Intervallbetrieb und Inversbetrieb AUS

Fabrikat:      LUNOS 

Typ:             silvento V30/60BZII
Best.-Nr:      039241
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