	Stand 01/20
	Ausschreibungstext

LUNOtherm B 60
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 60

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN 4102-1 der Dämmstärke 60 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung
Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)
Fassadenelement:
1000 x 500 x 60

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 60

Best.-Nr.
038 261
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 80

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 80 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 80

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 80

Best.-Nr.
038 288
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 100

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 100 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 100

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 100

Best.-Nr.
038 180
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 120

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 120 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 120

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 120

Best.-Nr.
038 210
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 140

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 140 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 140

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 140

Best.-Nr.
038 229
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 160

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 160 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 160

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 160

Best.-Nr.
038 342
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 180

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 180 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 180

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 180

Best.-Nr.
038 938
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 200

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 200 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 200

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 200

Best.-Nr.
038 873
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 220

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 220 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 220

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 220

Best.-Nr.
039 780
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	Fassadenelement für Wandabschluss

Typ LUNOtherm B 240

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in ein schwer entflammbares WDVS der Baustoffklasse B1 oder B2 nach DIN4102-1 der Dämmstärke 240 mm. Positionierung der Anströmöffnung im Fenstersturz oder der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. 

Auf unterschiedliche Sturz- und Laibungsmaße kürzbar.

Integrierte Wärmedämmung mit 
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 W/mK.
Ohne Insektenschutzgitter

Keine mineralische Überdämmung notwendig.
Integrierte Brandschutzkapselung

Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.212-3473

Maße in mm: (B x H x T)

Fassadenelement:
1000 x 500 x 240

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:

162 mm

Freie Anströmfläche:



104 cm²

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

LUNOtherm B 240

Best.-Nr.
039 899
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