
 

 

Checkliste zur Wartung eines Lüftungssystems 

LUNOS-Lüftungssysteme benötigen keine Wartung im eigentlichen Sinne. Es müssen 

keine Motoren, Lagerungen oder sonstige Bauteile geprüft und in Stand gehalten werden. 

Lediglich eine regelmäßige Reinigung, welche vom Nutzer selbst durchgeführt werden kann, 

ist erforderlich um den einwandfreien Betrieb und hygienische Betriebszustände sicherstellen 

zu können. Wann und wie oft eine Reinigung erforderlich ist, ist in den entsprechenden Gerä-

tedokumenten vermerkt oder wird von einigen Geräten selbstständig angezeigt.  

Diese Checkliste dient als Hilfestellung, welche Arbeiten dabei zu berücksichtigen sind: 

Sollte bei der Reinigung Schimmel festgestellt werden, wurden Verschmutzungen zu lange 

nicht entfernt. Bitte reinigen Sie dann die Oberflächen gründlich und desinfizieren Sie diese. 

Ziehen Sie bei großflächigem Auftreten einen Fachmann hinzu und benutzen Sie die Lüftungs-

systeme nicht mehr oder verschließen Sie diese mechanisch, bis eine Reinigung bzw. Abklä-

rung erfolgt ist. 

Beachten Sie auch unseren Newsletter „Frische Luft mit LUNOS“ mit nützlichen Tipps und    

Erinnerungen rund um die Gerätereinigung. 

Außen 

□ Außengitter/Außenhauben reinigen und Fliegengitter von Verschmutzungen befreien 

□ Fassadenelemente von innen mit einer Bürste (Heizkörperbürste) reinigen und die Fliegen-

gitter und/oder Sichtteile von Schmutz befreien. Abtropfelemente und den Bereich unter den 
Gittern ebenfalls von Schmutz befreien 

□ Kondensat- und Wasserabläufe prüfen und wenn nötig reinigen 

 

Innen 

□ Innenblenden und Sichtteile mit einem feuchten Tuch gründlich abwischen 

□ Wenn vorhanden, Schalldämmelemente entfernen und mit einem Staubsauger reinigen.         

 Bei starker Verschmutzung austauschen 

□ Geräte aus den Wandrohren entfernen und Rohre säubern 

□ Alle erreichbaren Teile in den Rohren und Blenden reinigen 

□ Geräte von Verschmutzungen befreien und  Wärmetauscher reinigen (z.B. mit Druckluft 

 oder einer kleinen Bürste) 

□ Filter reinigen oder nach Bedarf austauschen 

□ Sensoren prüfen und vorsichtig reinigen 

□ Steuerungen und Bedienteile reinigen und auf deren Funktion prüfen 


