
Grundlagen 

Positionierung unter dem Fenster 

Maß L:  
Überdämmung = 
Maß der Schnittkante 
Minimum: 60 mm 

Diese Anleitung ist chronologisch geordnet, bitte lesen Sie sie bis zum Ende durch. 

Für den Einbau des LUNOtherm-S unter dem Fenster ist eine Umlenkung des Lüftungsspaltes nach vorne 
notwendig. Diese Umlenkung wird durch einen 45°-Schnitt und eine Verklebung realisiert. Dazu wird eine 
Stichsäge  oder Kreissäge mit einstellbarem 45°-Winkel benötigt. 

Der mögliche Abstand von Rundkanaldurchführung zu Unterkante Fensterbrett verringert sich um das Maß 
des abgeschnittenen Teilstücks: 

Abstand zum Fensterbrett: Möglicher Maßbereich 225 - 525 mm abzüglich der Überdämmung L  

Die Montage unter dem Fenster kann 
auch gespiegelt vorgenommen  
werden. 

Bei der Positionierung der Kernbohrung unter dem Fenster sind zwei Faktoren maßgeblich, der senkrechte 
Abstand der Kernbohrung zum Fensterbrett und der waagerechte Abstand zur Gittermitte bzw. Fenstermit-
te. Die Bohrung kann rechts oder links unterhalb des Fensters gesetzt werden.  

Die Zeichnungen unten beschreiben den Einbau links unterhalb des Fensters, können aber einfach gespie-
gelt werden.  

45°-Schnitt 

Der Schnitt an der Lüftungsöffnung des LUNOtherm-S muss an der kurzen Seite mindestens 60 mm von 
der Lüftungsöffnung entfernt sein. Optimal ist hier das Maß der Überdämmung. Eine einfache Gleichung 
berechnet das optimalen Maß der Überdämmung: 

Maß L = Dämmstärke - 60 mm 

Positionierung der Schnittkante 

Klebekante und 
Schnittkante 45° 

 

 

Teilstück 

Abstand zum Fensterbrett:  
225 - 525 mm  

abzüglich der Überdämmung L  

Abstand 
Bohrung zu 
Gittermitte:  
357 - 657 mm 

Die kurze Schnittkante des 45°-Schnittes 
muss mindestens 60 mm von der  
Öffnung entfernt gesetzt werden. 

Maß L,  
mind.: 60 mm 



Der 45°-Schnitt kann mit einer winklig 
einstellbaren Stich- oder Handkreis-
säge vorgenommen werden.  

45°-Schnitt und Verkleben 

Das eingesetzte 
Insektenschutzgit-
ter wird durch Edel-
stahlspangen an 
seiner Position 
gehalten. 

Ein präziser 45°-Schnitt ergibt einen 
perfekten 90°-Winkel für die Umlenkung 
des Lüftungsspaltes nach vorn. 
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Die Verklebung der geschnittenen 45°-Teile erfolgt mit einem der beiden nach DiBT zugelassenen Kleber: 
SM-Polymer-Kleber oder Hotmelt-Kleber  
Die Verklebung ist so herzustellen, dass eine Dichtigkeit zwischen den Bauteilen zustande kommt. 

Achtung: Nach dem Verkleben ist eine Kürzung an dieser Seite des LUNOtherm-S nicht mehr möglich. 
                Es sollte bauseits  dafür gesorgt werden, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnung eintreten kann. 

Kleber lückenlos 
auftragen 

Bei dem Mindestmaß von 60 mm zur 
Lüftungsöffnung passt der Putzschutz-
rahmen genau in den Abschnitt, ohne 
den Lüftungsquerschnitt zu reduzieren.  




