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Nutzerinformation zur Wohnungsliiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,

damit Sie sich immer wohl fiihlen, ist ihre Wohnung mit einem Luftungs-
system ausgestattet, das fir einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt.
So haben Sie immer frische und saubere Luft. Zudem sparen Sie Hei-
zenergie und schitzen das Gebdude vor Feuchtigkeitsschdden und
Schimmel.

Woher kommen Schadstoffe und Feuchtigkeit?

Mébel, Teppiche und Farben diinsten in geringsten Mengen Schadstof-
fe aus. Durch die Atemluft der Bewohner, das Duschen, Wasche waschen und Trocknen, das Kochen und
auch durch die Pflanzen wird Feuchtigkeit erzeugt. In einem 4 Personen-Haushalt verdunsten ungefahr 10 Liter
Wasser pro Tag,

Wohin mit der feuchten, belasteten Raumluft?

Luft kann nur eine begrenzte Menge an Feuchtigkeit aufnehmen. Die Men-
ge ist dabei abhangig von der Temperatur: Warme Luft nimmt mehr auf als
kalte. Kihlt die warme, feuchte Luft ab, z.B. an einer kalten Flache, kommt
es zur Kondensation: Es entsteht “Schwitzwasser. Sie sehen das jeden
Sommer auf Ihrem kiihlen Getrankeglas.

Gefahr der Schimmelbildung: An den kuhleren Stellen der Auf3enwand, z.B.
in Ecken kann sich die Luftfeuchtigkeit als Kondensat niederschlagen, eine
ideale Umgebung fiir Schimmelpilze.

Schutz vor Feuchteschaden durch Liftung: Die in der Raumluft enthaltene
Feuchtigkeit I8sst sich nur durch eine wirksame Lftung verringern.

Mit der Feuchtigkeit werden gleichzeitig auch die Schadstoffe in der Raum-
luft abgefihrt.

Friher fand der Luftaustausch durch zahlreiche Fugen in der Gebaudehiille,
z.B. am Fenster statt. So konnte die feuchte und belastete Raumluft Luft
entweichen . Hierbei stellte sich oft ein funffacher Luftaustausch pro Stunde in der Wohnung ein. Kondens-
oder Schwitzwasser bildete sich nur auf den kalten Fensterscheiben, ohne weitere Folgen.

Heute gilt fur sanierte und neue Wohngebaude die Energieeinsparverord-
nung (EnEV). Die Gebaude missen nahezu luftdicht sein. Dadurch entfallt
die Fugenliftung und es muss vom Wohnungsnutzer aktiv geliiftet werden.
Aufgrund der hohen Energiekosten wird aber zu wenig geluftet. Es kommt
zu Feuchteschaden, wodurch die Gesundheit der Bewohner und die
Haussubstanz leiden.

Bisher erfolgte die Liftung nur als Entliiftung von Rdumen ohne Fenster.
Innenliegende Bader wurden bei Benutzung in Verbindung mit einem Zeit-
nachlauf entliftet. Eine Nachstromung der AuRen-luft erfolgte liber die Gebaudeundichtheiten. In der restlichen
Wohnung war die Liiftung ebenfalls tber die Luftdurchlassigkeit der Gebaudehdille sicher gestellt.

Heute laufen Liftungsgerate in Bad, WC oder auch Kiiche zur Entliftung der gesamten Wohnung dauerhaft in
einer schwachen Stufe. Bei Bedarf kann eine héhere Stufe eingestellt werden oder eine Feuchteregelung Gber-
nimmt das automatisch. Eine Nachstrémung der Au3enluft muss nun Uber Aulienwand-Luftdurchlasse (ALD)
erfolgen. Durch die integrierte Winddrucksicherung und den Schalldampfer, bleibt es im Wohnraum zugfrei und
leise.
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