
 

 

Beschreibung 

Einbau 

Technische Daten 

• Gestensteuerung zur Bedienung von bis zu zwei Universalsteuerungen, Ne
xx

t, LUNOMAT und Silvento ec 

• Anschluss von Serie e², e
go

 und RA 15-60 über Universalsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten) 

• Zwei unabhängige Steuerkanäle 

• Komofortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung in Laufzeit und Stufe konfigurierbar 

• Integrierte Echtzeituhr zur Anzeige und synchronisation 

• Feuchtegeführter Automatikbetrieb mittels intergiertem Feuchte- und Temperatursensor  

Bestellnummer 40 092 

Die Gestensteuerung wird zusammen mit der Universalsteuerung 5/UNI-FT (Netzteil benötigt), dem dezentralen Lüf-
tungsgerät mit Wärmerückgewinnung Ne

xx
t, dem zentralgerät LUNOMAT und/oder dem Lüftungsgerät Silvento ec 

betrieben werden. 
 
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). 
 
Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie die Geräte fachgerecht elektrisch anschließen.  

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Wei-
terentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können 
u.a. Farben leicht variieren (nicht bei Sichtteilen) oder auf Prospekten unterschied-
lich dargestellt werden. 

Betriebsspannung 12 V DC   

Leistungsaufnahme 0,28 W, maximal 1,5 W  

Alle anderen technischen Daten stehen in Abhängigkeit zu den 
angeschlossenen Komponenten (mit 5/UNI-FT, Ne

xx
t, LUNO-

MAT und/oder Silvento ec) und sind den entsprechenden Be-
schreibungen zu entnehmen.  
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Description 

Installation 

Technical data 

• Gesture control for operating up to two universal controls, Nexxt, LUNOMAT and Silvento ec 

• Connection of series e², ego and RA 15-60 via universal control (not included) 

• Two independent control channels 

• Comfort functions such as night setback, intensive ventilation can be configured in runtime and level 

• Integrated real-time clock for display and synchronization 

• Humidity-controlled automticoperation using an integrated humidity and temperature sensor 

Order No. 40 092 

The gesture control is operated together with the universal control 5/UNI-FT (power pack required), the decentralized 
ventilation unit with heat recovery Nexxt, the central unit LUNOMAT and/or the ventilation unit Silvento ec. 
 
Installation in a deep switch box (66 mm deep). 
 
Please observe the installation manual and have the electrical connection of the units carried out professionally.  

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development 
and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may 
vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures. 

All other technical data depend on the connected components 
(with 5/UNI-FT, Ne

xx
t, LUNOMAT and/or Silvento ec) and can be 

found in the corresponding descriptions.  

Notes 

Operating voltage 12 V DC   

Power consumption 0.28 W, max. 1,5 W  


