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Einbauanleitung             DE 

Zu dieser Anleitung 

¶ Diese Anleitung beschreibt die Montage des zentralen L¿ftungsgerªtes mit Wªrmer¿ckgewinnung 
Typ LUNOMAT. 

¶ Lesen Sie vor Montage diese Anleitung sorgfªltig und vollstªndig durch! Beachten Sie unbedingt 
die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text. 

¶ Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigent¿mer, Hausverwal-
tung usw.) weiterzugeben. 

Zeichen in dieser Anleitung 

Sicherheitshinweise 

Vorsicht! Jede Montagearbeit am L¿ftungsgerªt darf nur bei allpolig abgetrennter Netz-
spannung erfolgen!  

Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach 
g¿ltiger VDE 0100 vorgenommen werden! 

Achtung! Dieses Gerªt darf nicht von Kindern und Personen (Filterwechsel/Reinigung) 
bedient werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fªhigkeiten oder 
ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen. Kinder 
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerªt spielen. 

Entsorgen 

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Gerªt trennen mºchten, ent-
sorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle. 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren. 

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Elektrizitªt. 

Zu dieser Anleitung, Sicherheitshinweise, Entsorgen      7 

Montagebesonderheiten, benºtigtes Werkzeug       8 
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Raumtemperatur:    Min. 16ÁC Max. 40ÁC 
AuÇentemperatur:   Min. -15ÁC Max. 40ÁC 
Raumluftfeuchtigkeit:   Abluft 65% r.F. nicht kondensierend 
AuÇenluftfeuchtigkeit:   Nicht im Gerªt oder Leitungen kondensierend 
 
Temperatur am Aufstellort:  im Jahresmittel grºÇer 16ÁC, Min. 12ÁC Max. 40ÁC 
Luftfeuchtigkeit am Aufstellort:  kleiner 60% r.F. nicht am Gerªt kondensierend 
 
Aufstellort des Gerªtes soll gesch¿tzt vor direkter Sonnenstrahlung und Witterung sein. 
 
Bei Betrieb z.B. unter hoher Feuchtigkeit, starker Verschmutzung, ¿bermªÇiger Beanspruchung, 
ªuÇeren elektronischen Einfl¿sse, lªngeren Stillstandszeiten oder sonstigen erschwerten Bedingun-
gen ist eine Einsatzfreigabe erforderlich, da die Serienausf¿hrung ggf. nicht geeignet ist unter diesen 
Bedingungen betriebssicher zu funktionieren. 

Montagebesonderheiten 

¶ Das L¿ftungsgerªt muss f¿r Betrieb und Wartung immer frei zugªnglich sein 

¶ Um Vibrationen zu vermeiden ist f¿r die Deckenï und Wandmontage einen ebene und harte 
Deckenï bzw. Wandflªche erforderlich! Nur an Decken und Wªnden mit ausreichender Tragkraft 
(min. 200 kg/mį) montieren! 

¶ Bei einer Deckenmontage hinter einer abgehªngten Decke ist in der abgehªngten Decke eine 
Revisionsºffnung zum Filterwechsel und zum ¥ffnen des Gerªtes vorzusehen! 

¶ Montieren Sie das Gerªt generell mit 2 Personen! 

Betriebsbedingungen 

Technische Daten             

Gerªtespannung:   230 V AC 50/60 Hz 
Steuerspannung:   1-10 V DC SELV 
Spezifische Leistungsaufnahme:  0,3 W/mį/h 
Maximale Leistungsaufnahme:  52 W 
Luftvolumenstrombereiche:  50-80 mį/h 
     50-100 mį/h 
     50-125 mį/h 
Schalleistungspegel Gerªt:  45 dB(A) 
Wªrmebereitstellungsgrad nach DIBt: 84% 
Wªrmebereitstellungsgrad nach PHI: 83% 
Filterklasse:    epm1 55% å F7 å MERV13 
Schutzklasse:    IP22 
Gewicht:    24kg 
Netzanschluss:    NYM 3x1,5mm 
Anschluss Steuerung:   J-Y(St)Y(2x2x0,8) 

¶ Innensechskant 4 (Motoren und Haltewinkel (N)) 

¶ Torx TX25 (Gehªusedeckel) 

¶ Torx TX10 (Blinddeckel und Stutzen (B)) 

¶ Wasserwaage, Zollstock 

¶ Bohrer Ï 10mm bei Montage in Beton oder Trockenbau 

¶ Scharfes Messer, Sªge 

Benºtigtes Werkzeug 
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AuÇendªmmung und Rohrdªmmung 

Bei Temperaturen unter 16ÁC am Aufstellort kºnnen dampfdiffusionsdichte Dªmmungen zur Konden-
satvermeidung auf der Aussenseite des L¿ftungsgerªtes notwendig werden. 
In beheizten Rªumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann es im Bereich der AuÇen- und Fortluft an der 
AuÇenseite des Gerªtes zu Kondensatbildung kommen. Auch in diesem Fall kann eine dampfdiffusi-
onsdichte Dªmmung auf der AuÇenseite des Gerªtes notwendig werden. 
 

Es muss immer f¿r eine ausreichende Luftzirkulation rund um das Gerªt gesorgt werden. Das Gerªt 
darf nicht mit einer oder mehreren Gerªteseiten eine Oberflªche ber¿hren, es muss immer ein Luft-
spalt von min. 5mm vorhanden sein. 
 

Zur Vermeidung von Kondensat an den AuÇen- und Fortluftleitungen sind diese bauseits zu dªm-
men. Die Mindestdªmmstªrken nach DIN 1946-6 o.ª. sind dabei einzuhalten. 
Luftleitungen in unbeheizten Rªume sind ebenfalls zu dªmmen. 

Kondensatablauf 

Im Idealfall wird der Kondensatablauf Ătropfendñ ¿ber einen Trichtersiphon ausgef¿hrt. 
Der Kondensatabfluss muss mit einem durchgªngigen Gefªlle von mindestens 5% ausgef¿hrt wer-
den und darf eine Lªnge von 1,5m nicht ¿berschreiten. 
 

Der Kondensatablauf und der damit verbundene Siphon (o.ª.) m¿ssen regelmªÇig gewartet werden 
und auf einwandfreien Wasserablauf und Dichtigkeit gepr¿ft werden. Der Siphonanschluss muss 
druckneutral ausgef¿hrt werden. 
 

Ggf. ist eine Begleitheizung am Siphon und/oder den Kondensatableitungen notwendig wenn die 
Gefahr von Einfrieren bzw. Vereisen besteht. 
 

F¿r Schªden, welche durch Kondensat ausgelºst werden, wird keine Haftung ¿bernommen. 

Das L¿ftungsgerªt ist zur Be- und Entl¿ftung von Wohn- und Aufenthaltsrªumen bestimmt. Das L¿f-
tungsgerªt kann lotrecht an einer Wand oder waagerecht unter einer Decke montiert werden. Hierbei 
sind ggf. Kondensatanschl¿sse/Kondensatablªufe entsprechend der Einbausituation vorzusehen. 
Die Notwendigkeit von Kondensatabfl¿ssen/Kondensatablªufen ist bauseits zu pr¿fen oder im Zwei-
fel aus Sicherheitsgr¿nden vorzusehen. U.a. nach PHI-Kriterien (Passivhaus) ist Kondensatanfall zu 
erwarten (Gerªteeinstellungen beachten). 
Ggf. ist es erforderlich, dass zeitweise ¿ber Fenster- und/oder T¿ren zugel¿ftet werden muss. 
Zum bestimmungsgemªÇen Gebrauch gehºrt auch das Beachten aller Hinweise in der Montagean-
leitung und diesem Dokument. 
 

Es muss auf einen dauerhaft dichten und leckagefreien Verschluss des Gerªtes geachtet werden. 
Alle Dichtflªchen m¿ssen sauber, trocken und unbeschªdigt sein. Dichtmaterialien d¿rfen nicht be-
schªdigt sein und alle Verschraubungen m¿ssen fest angezogen werden. Das Gerªt ist nach dem 
VerschlieÇen auf ªuÇere Dichtigkeit zu ¿berpr¿fen. 
Alle Schlauchanschl¿sse sowie die Filterabdeckung m¿ssen ebenfalls luftdicht sein. 
Bei Undichtigkeiten/Leckagen kann es zu Kondensatbildung kommen welche zu weiterf¿hrenden 
Beschªdigungen z.B. am Gebªude, dem Gerªt oder der Einrichtung f¿hren kann. 
 

Es ist darauf zu achten, dass der Wªrmetauscher korrekt eingesetzt und nicht verkantet ist. Alle 
Dichtflªchen m¿ssen sauber und unbeschªdigt sein. Der Wªrmetauscher ist vor dem Einbau auf 
Beschªdigungen zu ¿berpr¿fen. Der Betrieb ohne Wªrmetauscher ist nicht zulªssig. 
 

Alle Gerªtefilter m¿ssen regelmªÇig getauscht werden. Nach optischer Anzeige oder nach spªtes-
tens drei Monaten m¿ssen alle Filter ¿berpr¿ft und ggf. ersetzt werden. Der Betrieb ohne Filter ist 
nicht zulªssig. 
 

Durch den Betrieb des Gerªtes kann es zu Unterdruck im Gebªude und speziell in den Abluftrªumen 
kommen. Je nach Regelungseinstellung kann dieser Unterdruck stark variieren, ggf. ist eine Pr¿fung/
Abnahme dieses Unterdrucks erforderlich (z.B. durch den Schornsteinfeger). 

BestimmungsgemªÇer Gebrauch des Gerªtes 
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Anschlussmºglichkeiten am Gehªuse        

Bild 1: 
(C) AuÇenluft, (D) Abluft, (E) Fortluft, (G) Zuluft, (I) Filterabdeckung, (O) Eingang Netzspannung und  
Anschluss Bedienelement, (F) Anschluss (Luft-)Vorheizregister (optional) 
 

Die Stutzen kºnnen entweder oben bzw. seitlich montiert werden. Pro Luftrichtung ist aber 
nur jeweils ein Stutzen mºglich! 

Systembeschreibung      

Versandeinheit 

¦berpr¿fen Sie die Lieferung auf Vollstªndigkeit und einwandfreien Zustand! 
 

Bild 7: LUNOMAT  
Im Auslieferungszustand sind die Stutzen (K) oben und unten montiert und die seitlichen ¥ffnungen 
mit Deckeln (L) verschlossen. 
Im Auslieferungszustand sind die Filter zum Schutz vor Verunreinigung folienverschweiÇt. Vor der 
Inbetriebnahme des Gerªtes ist die Folienverpackung zu entfernen. 
 

Schraubenzubehºr f¿r Wand-/Deckenbefestigung ist entsprechend der ºrtlichen Gegebenhei-
ten bauseitig bereitzustellen! 

Der LUNOMAT ist ein zentrales L¿ftungsgerªt f¿r die Beï und Entl¿ftung von Wohnrªumen und 
wohnraumªhnlichen Einrichtungen wie Arztpraxen, Schulen und B¿roflªchen. Ausgestattet mit zwei 
effizienten ec - Radialventilatoren kºnnen zeitgleich Abï und Zuluft mit einem konstanten Volumen-
strom von bis zu 125mį/h bei einer Druckdifferenz von bis zu 100Pa gefºrdert werden. 
 

Der Enthalpietauscher verf¿gt ¿ber einen durchschnittlichen Wªrmer¿ckgewinnungsgrad von 84% 
und ermºglicht durch seine R¿ckbefeuchtungseigenschaft ein wohlig behagliches Raumklima. 
 

Durch die standardmªÇigen epm1 55% (F7) Filter mit einem Abscheidegrad von 55% bei einer Parti-
kelgrºÇe vom 1ɛm wird die AuÇenluft ªuÇerst effizient gefiltert. 
 

Bild 15: Zur Verbindung des LUNOMAT an den Anschl¿ssen f¿r AuÇenluft (C) und Fortluft (E)
mit den AuÇenabschl¿ssen (6) nur Dªmmrohre DN125 (1) verwenden! Dadurch wird der Wªrmever-
lust in diesen Bereichen vermindert und Kondensatbildung an diesen Leitungen unterbunden. Die 
Verbindungsstellen sollten dampfdicht mit einem entsprechenden Dichtklebeband (5) ausgef¿hrt 
werden. 
 

Die Verbindung des LUNOMAT mit den Luftverteilern soll ebenfalls unter Verwendung von Dªmm-
rohren DN125 (1) ausgef¿hrt werden. Auch hier dient  diese MaÇnahme der Verminderung des Wªr-
meverlustes. 
 

F¿r die Verbindung der Verteriler zum Luftauslass bzw. zur Luftansaug (4) wird flexibles antistati-
sches Rundrohr DN75 (2) verwendet. Dieses lªsst sich leicht verarbeiten, ist stabil und mittels der 
beiliegenden Dichtungsringe schnell und sicher montiert. 
 

Der Luftansaug bzw. der Luftauslass (4) ermºglicht den Anschluss von zwei Rundrohren DN75 (2). 
Ein Rundrohr DN75 (4) ist f¿r einen Volumenstrom von 30mį/h ausgelegt, d.h. um wie in Bild 15 
dargestellt, aus zwei Abluftrªumen jeweils 60 mį/h zu fºrdern, werden vier DN75 Verbindungen be-
nºtigt. Gleiches gilt f¿r die Zuluftseite, die sich hier bei drei Rªumen auf 2+1+1 Rundrohre DN75 (2) 
aufteilt. 
 

Den Raumabschluss bilden einstellbare Tellerventile f¿r die Abluftï als auch die Zuluftseite. Hinter 
den Abluftventilen wird noch ein Grobfilter zum Schutz des Kanalsystem vor Verunreinigung instal-
liert. 
 

Optional kann in den Luftverteilern (3) pro Rundrohr DN75 (2) eine Luftklappe zur Volumenstromauf-
teilung installiert werden. Die Tellerventile kºnnen dann voll geºffnet werden. Eine Revisionsºffnung 
DN150 im Luftverteiler (3) ermºglicht eine schnelle Reinigung auch im eingebauten Zustand. 
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Bild 8: Wenn Sie eine seitliche Befestigung der Luftanschl¿sse gewªhlt haben, dann demon-
tieren Sie die oben und unten befestigten Stutzen und montieren sie seitlich! 
VerschlieÇen Sie die nicht genutzten Luftºffnungen mit den Deckeln! 
Nur einen Stutzen pro Ecke des Gerªtes montieren! 
 

Bild 9: Legen Sie mit Hilfe der Bohrschablone (M) die Positionen der Befestigungen des Gerª-
tes an der Wand fest! Ber¿cksichtigen Sie dabei die Mindestwandabstªnde (Bild 1) und den benºtig-
ten Platz f¿r evtl. Zusatzkomponenten (Bild 2). 
Bohren Sie die Befestigungslºcher und setzen Sie die D¿bel ein! 
 

Bild 10: Schrauben Sie das Gerªt an Decke oder Wand an! 
Die Wandbefestigung (N) ist zum Ausgleich von Wandunebenheiten und zur Herstellung des Gefªl-
les verschiebbar! 
 

Bild 11: Befestigen Sie die Dªmmrohre an den Stutzen (DN125)! 
 

Bild 12: Achten Sie bei der Deckenmontage auf ein Gefªlle in Richtung der Stutzen (E) und 
(G)!  
Dazu den LUNOMAT am Haltewinkel (N) auf der Seite der Stutzen (E) und (G) mit maximalem Ab-
stand  zur Decke befestigen. Auf der Seite der Stutzen (C) und (D) den Abstand minimal wªhlen. 
 

Bild 13: SchlieÇen Sie das Gerªt an den oben befindlichen Anschlusskabeln (O) elektrisch an. 
Siehe Anschluss an eine LUNOS Steuerung (Bild 18 bis 21)! 

 

Achtung! Netzkabelanschluss nur in spannungsfreiem Zustand herstellen! 
 

Bild 14: Entfernen Sie die Verpackungsfolie der Filter! Setzen Sie die Filter ein! 
Beachten Sie dabei die Markierungen f¿r die Strºmungsrichtung der Luft! Die Markierung f¿r die 
Anstrºmrichtung der Filter befindet zwischen den beiden Filterºffnungen. Befestigen Sie die Filterab-
deckung! 

Elektrischer Anschluss - Sicherheitshinweise  

Vorsicht! Machen Sie vor Anschluss des L¿ftungsgerªtes an die Netzspannung alle Anschluss-
leitungen spannungsfrei! (Abtrennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktºffnung, z.B. 
allpolig trennende elektr. Sicherung). 
 

Jeder zu diesem L¿ftungssystem gehºrende Stromkreis muss mit einem Fehlerstromschutz 
(z.B. FI-Schalter)  ausgestattet sein! 
Elektrischer Anschluss nur durch Fachmann! Zusªtzliche Installationen und elektrische Bauele-
mente in diesem L¿ftungssystem sind nicht zulªssig! 

Montage     

Einbaupositionen      

Bild 2: Beachten Sie den seitlichen Mindestwandabstand des Gerªtes! 
Bild 3: Beachten Sie bei der Montage den Platzbedarf der Zusatzkomponenten des L¿ftungs-
gerªtes! 
(A) Dªmmrohrbogen DN125 Bestellnummer 040196 
(B) Stutzen DN 125 
 

Bild 4: Deckenmontage 
Bild 5: Wandmontage horizontal (Stutzen (C) und (E) unten)  
Bild 6: Wandmontage vertikal (Stutzen (E) und (G) unten)  
 

Das L¿ftungsgerªt verf¿gt ¿ber einen Enthalpiewªrmetauscher, bei dem nahezu ausgeschlossen ist, 
dass Kondensat aus ihm herausflieÇt. 
Besteht dennoch am Einsatzort die Gefahr, dass bei extremen Witterungsbedingungen im Innen-
raum Kondensat aus dem Tauscher flieÇt, ist die f¿r die entsprechende Einbaulage optional erhªltli-
che Kondensatwanne zu verbauen und der Kondensatablauf (Y) fortluftseitig anzuschlieÇen. 
 

Die Montage mit seitlich angebrachten Stutzen ist nicht dargestellt, sie ist aber optional ge-
nauso mºglich. Ebenfalls ist es mºglich, die Art der Montage der Stutzen zu Ămischenñ, also 
an einem Gerªt Stutzen sowohl seitlich als auch oben bzw. unten zu montieren. 
Wichtig ist nur, dass pro Ecke des Gerªtes nur ein Stutzen montiert wird!  
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Bild 18: Elektrischer Anschluss mit der SmartComfort 5/SC-FT 
(Q) Rot, (S) Gelb, (T) Schwarz 
 

SchlieÇen Sie das Bedienelement wie abgebildet an die Steuerung an.  
Die Programmierung der 5/SC-FT ist auf Programm 8 (0-10V universal) einzustellen. Dazu auf der 
Folientastatur die Ereignis Taste (unten rechts) f¿r 10 Sekunden betªtigen. Der aktivierte Program-
miermodus wird durch dauerhaftes Blinken der Ereignis LED signalisiert. ¦ber die Ventilator-Taste 
kann das Programm geªndert werden.  Die Taste wiederholt betªtigen, bis folgende LED  Kombinati-
on angezeigt wird: 

Bild 19: Elektrischer Anschluss mit der 5/UNI-FT und Schalter 5/W2U 
(Q) Rot, (S) Gelb, (T) Schwarz, (U) Rot (V) Grau, (W) Schwarz 
 

Zum Betrieb des LUNOMAT mit der Universalsteuerung 5/UNI-FT ist der Codierschalter Z3 der ex-
ternen Steuerung auf die Position E (0-10V universal) zu stellen. 

Bild 21: Elektrischer Anschluss mit der Touch Air Comfort TAC ab Firmware 1.17 
(T) Schwarz, (S) Gelb 
 

Bei der Erstellung des Konfigurationscodes oder bei der direkten Konfiguration der Steuerung ist auf 
der ersten Position des betreffenden Ausgang ĂUniversal 0-10Vñ zu wªhlen. Die weiteren Stellen 
nach Bedarf konfigurieren.  

Anschluss einer LUNOS Steuerung (Bild 18 bis 21) 

Bild 20: Elektrischer Anschluss mit der Gestensteuerung 5/GS 
(Q) Rot, (T) schwarz, (S) Gelb 
 

Die DIP-Schalter auf der R¿ckseite des Gestensteuerung sind wie folgt einzustellen. DIP D/A auf A 
DIP-Schalter 3 ON: Freigabe Analogausgang 1 (T2) f¿r Gerªt 1 
DIP-Schalter 4 ON: Freigabe Analogausgang 2 (R2) (optional Gerªt 2 auf gleiche Weise) 

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme der Steuerung immer die jeweils beiliegende Einbauan-
leitung! 
 

Farben der Anschlusskabel: 
(Q) Rot, (S) Gelb, (T) Schwarz, (U) Rot (V) Grau, (W) Schwarz 

Ansteuerung mit externer regelbarer DC Steuerspannung  

Der LUNOMAT verf¿gt ¿ber einen Niederspannungseingang ((T) Schwarz und (S) Gelb) sowie eine 
12V DC 15W Spannungsversorung f¿r externe Verbraucher ((Q) Rot und (T) Schwarz) als Ausgang. 
 

¦ber den Niederspannungseingang ist es mºglich den LUNOMAT mit einer externen regelbaren 
Niederspannungsquelle zu steuern und so z.B. in ein System zur Hausautomatisierung einzubinden. 
Dazu sind f¿r den normalen Betrieb mit Wªrmer¿ckgewinnung folgende Spannungen am Nieder-
spannungseingang anzulegen: 

Ohne Bild: Elektrischer Anschluss mit der KNX-LUNOS-Control4 
(T) Schwarz, (S) Gelb 
 

Zum Anschluss des LUMOMAT an das KNX-Control-4 Modul sind die dem Modul beiliegenden 
Steckverbinder zu verwendet. Dabei wird Violett mit (S) Gelb und Blau mit (R) schwarz verbunden. 
Der Steckverbinder wird dann wahlweise in L1.A oder L2.A (siehe Applikationsbeschreibung) ge-
steckt. 

Stufe 0:  0,6 V - 0,9 V 
Stufe 1:  1,1 V - 1,4 V 
Stufe 2:  1,6 V - 1,9 V 
Stufe 3:  2,1 V - 2,4 V 
Stufe 4:  2,6 V - 2,9 V 
Stufe 5:  3,1 V - 3,4 V 
Stufe 6:  3,6 V - 3,9 V 
Stufe 7:  4,1 V - 4,4 V 
Stufe 8:  4,6 V - 4,9 V 

Bei einer Spannung von 0 V - 0,4 V arbeitet der LUNOMAT eigenstªndig 
nach interner Sensorik. Der ¦bergang aller Stufen hat eine Hysterese um 
Schwankungen zu vermeiden. Der Hysteresebereich liegt dabei bei X,9 V - 
X,1 V und X,4 V - X,6 V. 



19  

 

DIP und Codier-Schalter zur Gerªtekonfiguration 

An der Steuerung ((Z1), siehe Bild 1) kann bei Bedarf die Werkseinstellung des L¿ftungsgerªtes 
verªndert werden. Hierzu Gehªusedeckel (siehe Bild 17) lºsen und nach  nderung der DIP-
Schalterstellung wieder aufsetzen. 

Werkseinstellung: 
DIP 1 Sommerl¿ften (nur Abluft) 
DIP 2 Bereich 50 -100 mį/h (80mĮ) 
DIP 3 Externe Steuerung 
DIP 4 LUNOS-Frostschutz 

Sommerl¿ften deaktiviert 

 

Sommerl¿ften (nur Abluft) 

 

Sommerl¿ften (nur Zuluft) 

 

Bereich 50-80 mį/h (65 mĮ) 

 

Bereich 50-100 mį/h (80 mĮ) 

 

Bereich 50-125 mį/h 100mĮ) 

Feuchteautomatik 

 

Externe Steuerung 

 

Stufe nach Codierschalter 

 

DIBt Frostschutz 

 

LUNOS Frostschutz 

 

PHI Frostschutz 

1    2    3   4 

Neben dem normalen Betrieb mit Wªrmer¿ckgewinnung (d.h. beide Ventilatoren laufen balanciert bei 
gleichem Volumenstrom) kann der LUNOMAT auch noch in einen alternativen L¿ftungsbetrieb ver-
setzt werden. 
Dieser dient zum Sommerl¿ften oder reinem Abl¿ften. So kann trotz fehlendem Bypass im Sommer 
k¿hle frische Luft in die Wohneinheit befºrdert werden. Entsprechend der Einstellung des DIP-
Schalters 1 (siehe folgender Absatz) lªuft bei einer Eingangsspannung im Bereich von 6 V - 10 V nur 
ein Ventilator: 

Stufe 1:  6,1 V - 6,4 V 
Stufe 2:  6,6 V - 6,9 V 
Stufe 3:  7,1 V - 7,4 V 
Stufe 4:  7,6 V - 7,9 V 
Stufe 5:  8,1 V - 8,4 V 
Stufe 6:  9,6 V - 8,9 V 
Stufe 7:  9,1 V - 9,4 V 
Stufe 8:  9,6 V - 9,9 V 

Bei einer Spannung von 0 V - 0,4 V arbeitet der LUNOMAT eigenstªndig 
nach interner Sensorik bei aktivierter Feuchteautomatik (DIP 3 siehe 
nªchster Abschnitt). Der ¦bergang aller Stufen hat eine Hysterese um 
Schwankungen zu vermeiden. Der Hysteresebereich liegt dabei bei X,9 V - 
X,1 V und X,4 V - X,6 V. 

Die Funktion ĂStufe nach Codierschalterñ bedeutet, dass Sie ¿ber den runden Codierschalter (Z3), 
siehe Bild 19) auf der Steuerung folgende L¿ftungsstufen einstellen kºnnen: 
 

0: 50 mįh: 1: 60 mį/h; 2: 70 mį/h, 3: 80 mį/h; 4: 90 mį/h; 5: 100 mį/h; 6: 110mį/h; 7: 125mį/h. 

WeiÇer DIP-Schalter 

WeiÇer 
DIP-Schalter 

1    2    3   4 

An der Steuerung ((Z2, siehe Bild 1) kann ¿ber den Codierschalter ein Offset f¿r die Schalttempera-
tur eines optionalen externen Heizelementes gesetzt werden. Im Standard (Stellung 0) ist diese auf 
16ÁC Zulufttemperatur eingestellt. Das Offset kann in Schritten von 0,5ÁC gesetzt werden. In Rich-
tung 1, 2, 3, é wird die Temperatur Schrittweise erhºht, d.h. es wird fr¿her, bei hºheren Temperatu-
ren geschaltet, in Richtung F, E, D, é wird die Schalttemperatur verringert, d.h. es wird spªter, bei 
niedrigeren Temperatur geschaltet. Somit kann die Temperatur in einem  Bereich von 12,5ÁC bis 20Á
C gesetzt werden. 

Wir empfehlen dabei die Werkseinstellung beizubehalten (Abluftbetrieb) und bei Aktivierung die 
Fenster zu ºffnen. Der erzeugte Unterdruck sorgt so f¿r ein Nachstrºmen von k¿hler frischer AuÇen-
luft durch die Fenster. 


