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Instruction d'installation 
Ventilation D®centralis®e 
avec R®cup®ration de 
Chaleur de S®rie eĮ 
 
Sóil vous pla´t envoyer ¨ lóutilisateur  
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Ï 160 mm 

180 mm 

Unit voltage / Tension unitaire 12 V DC SELV, max. 12,6 V 

Dimensions (Ï x l) / Dimensions (Ï x l) Ï 154 mm, 243 mm 

Protection class / Degr® de protection IP 22 

Volume flow / D®bit 10 - 22 cfm  

Sound power level / Niveau de puissance sonore 29 - 49 dB (A) 

Sound pressure level 1m / Niveau de pression acoustique 1m 21 - 41 dB(A) 

Heat recovery rate / Degr® de chaleur disponible 88%  

Spec. power consumption / Consommation ®lectrique sp®c. 0,08 W/mį/h 

Energy efficiency class / classe d'efficacit® ®nerg®tique A+ 

DIBt approval / DIBt permis Z-51.3-450 

9/IBE 39851 1/WE180 39852  
243 mm            

eĮ FR 40267 
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1 (9/FIB-3R 37214) 

+ 

180 mm 

Unit voltage / Tension unitaire 12 V DC SELV, max. 12,6 V 

Dimensions (Ï x l) / Dimensions (Ï x l) Ï 154 mm, 165 mm 

Protection class / Degr® de protection IP 22 

Volume flow / D®bit 10 - 22 cfm  

Sound power level / Niveau de puissance sonore 29 - 49 dB (A) 

Sound pressure level 1m / Niveau de pression acoustique 1m 21 - 41 dB(A) 

Heat recovery rate / Degr® de chaleur disponible 80%  

Spec. power consumption / Consommation ®lectrique sp®c. 0,08 W/mį/h 

Energy efficiency class / classe d'efficacit® ®nerg®tique A+ 

DIBt approval / DIBt permis - 

200 - 300 mm 

eĮshort FR 40268 

9/IBE 39851 1/WE180 39852  

165 mm            
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9/FIB-3R 37214 
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35 mm                        300 - 700 mm                               17 mm 
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180 mm 

Unit voltage / Tension unitaire 12 V DC SELV, max. 12,6 V 

Dimensions (Ï x l) / Dimensions (Ï x l) Ï 154 mm, 243 mm 

Protection class / Degr® de protection IP 22 

Volume flow / D®bit 5 - 35 cfm  

Sound power level / Niveau de puissance sonore 18 - 56 dB(A) 

Sound pressure level 1m / Niveau de pression acoustique 1m 10 - 48 dB(A) 

Heat recovery rate / Degr® de chaleur disponible 83%  

Spec. power consumption / Consommation ®lectrique sp®c. 0,05 W/mį/h 

Energy efficiency class / classe d'efficacit® ®nerg®tique A+ 

DIBt approval / DIBt permis Z-51.3-450 

eĮ60 FR 40263 

9/IBE 39851 

1/WE180 39852  

100 mm        100 mm                     243 mm            

9/SW 39850 


