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Zu dieser Anleitung

e Lesen Sie vor Benutzung diese Anleitung sorgfaltig und vollstéandig durch! Beachten Sie unbedingt die
allgemeinen Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text.
Zeichen in dieser Anleitung

A Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

A Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Elektrizitat.

e Der Aufbau dieser Anleitung entspricht einer Vorgehensweise, in welcher man aus dem Start-
bildschirm in die jeweiligen Bildschirme und Untermeniis gelangt. M6chten Sie gezielt in eines
der Untermeniis gelangen, miissen Sie die jeweiligen tiibergeordneten Bildschirme
,durchlaufen®. Fiir einen Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen gibt es die Option
»Schnellzugriff“ im Startbildschirm. Zur Unterstiitzung sind die Kapitel fiir die Bildschirme in
dieser Anleitung ,hierarchisch® durchnummeriert.

e Zum Zeitpunkt der Bearbeitung ist die aktuell verfigbare Firmware (FW) Version LunOS 1.15
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Sicherheitshinweise

A Vorsicht! Jede Montagearbeit am Liftungsgerat darf nur bei allpolig abgetrennter Netzspan-
nung erfolgen! Das Bedienelement ist schutzisoliert nach Schutzklasse Il, der Schutzleiteran-
schluss entfallt!

Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach
A gultiger VDE 0100 vorgenommen werden!

Achtung! Dieses Gerat darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, die aufgrund

A ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkennt-
nis nicht in der Lage sind, es sicher zu bedienen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Achtung! Bei einer Installation in Zusammenhang mit raumluftabhangigen Feuerstatten
A mussen die Liftungsgerate bei Abschaltung durch eine Sicherheitseinrichtung von der Netzspan-
nung getrennt werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 100-240 VAC 50-60 Hz
Schutzart: IP 22
Batterietyp: CR1220
Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Gerat trennen méchten, entsorgen
Sie es zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.
|
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Bedienungsanleitung fiir den Nutzer einer TAC-Liiftersteuerung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich in erster Linie an den Nutzer der TAC-Steuerung. Wir gehen da-
von aus, dass die Steuerung sowie alle Liftungskomponenten von einem Fachmann installiert und in
Betrieb genommen wurden.

Ebenso gehen wir davon aus, dass bekannt ist, welche Liftungsgerate bzw. Komponenten der Luftungs-
gerate verbaut wurden bzw. wo und wie diese an die Steuerung angeschlossen sind.

Achtung: Sie benétigen einen Konfigurationscode fiir lhre Steuerung.

Ob und welchen Konfigurationscode lhre Steuerung hat, erfahren Sie Uber den ,Informationsbildschirm®.
Dieser Code beinhaltet alle Informationen fiir eine problemlose Installation, die Inbetriebnahme der Steu-
erung und alle Informationen zu den angeschlossenen Luftungssystemen sowie zu deren Konfiguration.
Der Konfigurationscode ist individuell und kann nur in seltenen Fallen von anderen Installationen tber-
nommen werden.

Bitte wenden Sie sich an lhren Liftungsplaner, falls Sie keinen Konfigurationscode erhalten haben.

Unter www.lunos.de finden Sie eine Hilfestellung, wie ein Konfigurationscode selbststandig erstellt wer-
den kann.



Verwendung einer TAC-Liiftersteuerung fiir Liiftungssysteme

Eine TAC-Steuerung (Touch-Air-Comfort) ist ein hochmodernes Steuerungsgerat, welches ohne
Nutzereingriffe fir nahezu gleichbleibende Luftkonditionierungen im Anwendungsbereich sorgen kann.
Vollautomatische Funktionen zur Feuchtigkeits- (und optional CO-) Regulierung in Kombination mit zahl-
reichen Komfortfunktionen und Zeitsteuerungen erméglichen eine einfache und liberaus effektive Ldfter-
steuerung, welche nicht mehr durch manuelle Eingriffe des Nutzers beeinflusst werden muss.

Es kann z.B. eine sensorbasierte Raumsteuerung aktiviert werden, welche auf Basis von Raumtempera-
tur und Raumfeuchtigkeit (und / oder optional auf Basis von CO,-Werten) die vorhandenen Lfter steuert
und deren Luftzufuhr reguliert. Dabei werden alle notwendigen Parameter erfasst und verarbeitet. Die
TAC steuert bzw. regelt den notwendigen Luftaustausch automatisch und passt diesen den lokal vorhan-
denen Bedingungen an. Automatisch wird immer die richtige Luftungsstufe ausgewahlt um erhéhte Werte
(wie Feuchtigkeit und / oder CO,) zu vermeiden. Dabei kann ausgewahlt werden, welche Lifter auf wel-
che Werte reagieren sollen, um dem Nutzer ein hochstmégliches Ma an Individualisierung und Komfort
zu bieten.

Zusatzlich kdnnen per Zeitfunktion bestimmte Funktionen der Lifter automatisch zu— oder abgeschaltet
werden. So ist es z.B. moglich, tageszeitabhangig verschiedene Liftungsprogramme auszuwahlen.
Nachts kann z.B. vermieden werden, dass zu hohe Gerauschentwicklungen entstehen oder wahrend der
Abwesenheit der Nutzer (Arbeitszeiten oder Urlaub) unnétig viel gelUftet wird. Alle Funktionen sind so
aufgebaut, dass der notwendige Volumenstrom an Frischluft bei optimiertem Energieverbrauch gewahr-
leistet werden kann.



Selbstverstandlich ist es auch jederzeit mdglich, manuell in die Steuerung der angeschlossenen Lifter
einzugreifen. Dies kann entweder direkt Uber die TAC erfolgen oder per optional anschlieBbaren Schal-
tern, Tastern oder externen Relais.

Es ist z.B. auch méglich, die Lichtsteuerung (oder insgesamt drei zusatzliche Schalter oder Taster) z.B.
eines Badezimmers an die TAC anzuschlief3en. So kann z.B. beim Betreten eines Raumes und betatigen
des Lichtschalters ein Luftungssystem geschaltet werden um z.B. Gerliche oder Feuchtigkeit noch
schneller zu entfernen (oder das Luftungssystem auszuschalten).

LUNOS hat bereits die wichtigsten Funktionen fur den Nutzer konfiguriert und in einem Schnellmenu
zusammengefasst. So ist es moglich, verschiedene Schnellzugriffe auf die Lifter ohne groen Aufwand
zu realisieren. Bei Verlassen der Wohnung kann z.B. die Luftleistung reduziert werden. Mit einem Timer
ist es sehr einfach moglich, dass kurz vor der geplanten Riickkehr der Nutzer die Luftungsanlage wieder
voll funktionsfahig lauft. Ebenso sind kurzzeitige Ruhezeiten auswahlbar (z.B. fir den spontanen Mittags-
schlaf) oder auch der Partymodus bei groRen Personenzahlen in der Wohnung.

Zusatzlich ist es moglich, einen Sommerbypass (Sommerliiften) zu aktivieren. Hierbei wird die Warme-
riickgewinnung (bei Geraten mit Warmerlckgewinnung) ,deaktiviert* bzw. auf ein Minimum reduziert und
es kann die Raumtemperatur mit Hilfe der AuRenluft reguliert werden. Es besteht also die Mdglichkeit
warme oder kalte AuBenluft gezielt in die Wohnung strémen zu lassen.

Insgesamt stehen dem Nutzer einer TAC zahlreiche Mdglichkeiten zur Verfigung um die fir ihn optimale
Funktion der Liftungsanlage zu gewahrleisten, ohne manuell eingreifen zu missen.



Das E-Ink-Display

Das verwendete Display ist ein sogenanntes E-Ink-Display. Diese Art von Anzeige ist Ihnen vielleicht
schon bei den immer beliebter werdenden E-Book-Readern aufgefallen.

Der grof3e Vorteil dieser Displays besteht in der extrem niedrigen Leistungsaufnahme im Vergleich zu
herkémmlichen LCD-Displays und der brillanten Darstellung der Symbole und des Textes.

Das Einsparpotenzial durch geringen Stromverbrauch kann schnell einen zweistelligen Eurobetrag errei-
chen und schont natirlich auch unsere Umwelt.

Zudem hat LUNOS auf eine Beleuchtung des Displays verzichtet. Auch ohne diese Beleuchtung kann
das Display von allen Seiten und aus nahezu allen Blickwinkeln sehr gut abgelesen werden.

Leider hat die Energieeinsparung auch einen kleinen ,Nachteil“. Sobald das Display in kurzer Zeit haufig
aktualisiert wird (z.B. wenn die TAC konfiguriert wird), kdnnen sogenannte ,Ghostings” (Schattenbilder)
auftreten. Es kann, vereinfacht gesagt, das vorherige Bild leicht durchschimmernd im aktuellen Bild-
schirm gesehen werden.

Die TAC besitzt aber einen Algorithmus, welcher diese Ghostings nach ca. 60 Sekunden verschwinden
lasst. Wenn Sie langere Zeit auf den Bildschirm achten, werden Sie feststellen, dass nach einer gewis-
sen Zeit die Schrift gestochen scharf und ohne Schattenbilder erscheint.

Im normalen Betrieb sind keine Schattenbilder zu sehen.
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Bedientasten

Es gibt auf der TAC vier Bedientasten (siehe Abb. Kapitel ,1.Startbildschirm-permanente Anzeige*).
Uber diese Tasten erfolgt die komplette Bedienung der TAC. Die Symbolik und Belegung der Tasten
entspricht den allgemein bekannten Tasten von Geraten aus Haushalt und Unterhaltungselektronik:

N\ Taste ,aufwarts®, Gber diese Taste wird innerhalb eines Bildschirms ,nach oben® navigiert oder Zah-
lenwerte erhoht, im Startbildschirm wird bei einem Tastendruck das Menu ,Einstellungen” geoffnet.

V  Taste ,abwarts*, Uber diese Taste wird innerhalb eines Bildschirms ,nach unten“ navigiert oder Zah-
lenwerte verringert, im Startbildschirm wird bei einem Tastendruck das MenUl von Ausgang 1 geoff-
net.

OK' mit ,OK* wird entweder die Bearbeitung einer Bildschirmzeile begonnen oder eine entsprechende
Anderung abgeschlossen, im Startbildschirm wird hierlber der ,Schnellzugriff* erreicht

O mit dieser Taste wird der vorangegangenen, hierarchisch Uibergeordneten Bildschirm erreicht. Im
Startbildschirm hat diese Taste keine Funktion.

Hinweis:

In der rechten unteren Ecke des Bildschirms wird die als nachstes mdgliche zu bedienende Taste als
Hilfestellung angezeigt.

11



Anschlussmaoglichkeiten

Die Komfortsteuerung TAC dient zur gemeinsamen Ansteuerung von Liftungsgeraten der Firma LUNOS
mit unterschiedlicher Funktionsweise:

. Liftung mit Warmeriickgewinnung
o Abluft
[ Zuluft

Die TAC verflgt standardmaRig Gber einen Feuchte-/Temperatursensor, ein CO,-Sensor kann optional
als Zubehor erworben werden.

Wichtig:

Die TAC verflgt Uber drei Ein- und drei Ausgange. An die Eingange kdnnen bei Bedarf direkt Schalter
(Schaltspannungsbereich 100 bis 240 VAC) angeschlossen und Uber die Ausgangsmenus den jeweiligen
Ausgangen zugeordnet werden.

Uber einen Ausgang kann jeweils nur ein Liiftungsgeratetyp angesteuert. Die grundsétzliche Anzahl der
moglichen anzuschlieRenden Gerate je Ausgang kann der nebenstehenden Tabelle entnommen werden.
Welche und wie viele Gerate auf welche Art und Weise anzuschlieRen ist, wird in der Regel durch die
Planung und den damit zusammenhangenden Konfigurationscode vorgegeben.

12



Luftertyp Anschluss Anzahl der Geréate

Serie €2 direkt an 2 Ausgange 2 Paare
Uber 1 x 5/UNI-FT an ein Aus- 3 Paare mit Netzteil 18 W oder
gang 5 Paare mit Netzteil 60 W

e% direkt an 2 Ausgange 3 Gerate
uber 1 x 5/UNI-FT an ein Aus- 2 Gerate mit Netzteil 18 W oder
gang 5 Gerate mit Netzteil 60 W

RA 15-60 direkt an 1 Ausgang* 1 Gerat
Uber 1 x 5/UNI-FT an ein Aus- 1 Geréat mit Netzteil 18 W oder
gang 2 Gerate mit Netzteil 60 W

Silvento ec direkt an 1 Ausgang 1 Gerat

Nexxt, LUNOMAT direkt an 1 Ausgang 1 Geréat

AB 30/60, Silvento 30/60 mit 1 x 5/ACM an 1 Ausgang 1 Geréat

Der Anschluss mehrerer 5/UNI-FT, Silvento ec bzw. Nexxt an einen Ausgang ist mdglich.
* bei direktem Anschluss eines RA 15-60 an 1 Ausgang ist ein Anschluss weiterer RA 15-60 nur tber 5/UNI-FT mit eigener Spannungsversor-

gung an andere Ausgange moglich
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1 Startbildschirm-permanente Anzeige

Auf dem permanent angezeigten Startbildschirm werden in kurzer Form alle notwendigen Informationen
Uber den Betriebszustand und die Umgebungsbedingungen des LUNOS-Luftungssystems dargestellt. Es
werden angezeigt:

e die CO,-Konzentration (wenn optionaler Sensor SCO,-TAC Best-.Nr. 40000 vorhanden ist)
e die relative Luftfeuchte und die Temperatur der Raumluft im Bereich der TAC
e das aktuelle Datum und Uhrzeit
e der jeweilige aktive Betriebszustand des Luftungssystems aus den Moglichkeiten:
e Abwesend
Sommerliftung
Partymodus
StoRluftung
Nachtabsenkung

Das Symbol des jeweiligen Betriebszustandes ist bei Aktivitat unterstrichen. Uber die Funktion
~Schnellzugriff* kdnnen die Symbole erreicht werden. Bei schwarz unterlegtem Symbol wird die jewei-
lig dazugehorige verbale Bezeichnung unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, mit ,OK" kann die
markierte Funktion aktiviert werden.

14



Anzeige von CO,-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Temperatur im Bereich der TAC
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2 Einstellungen

Uber die Taste ,A“ wird aus dem Startbildschirm in das Menii ,Einstellungen® navigiert. Soll eine der Ein-
stellungen geandert werden, bitte die Taste ,OK* driicken, danach kann Uber die Tasten , A“ und ,V* die
jeweilige Einstellung erreicht werden. Uber ,OK* wird in den entsprechenden Bildschirm gewechselt. Das
Ubergeordnete Meni ,Einstellungen* wird tber 0" gedffnet.

Liegt dem spateren Nutzer oder dem Installateur der TAC ein sogenannten Konfigurationscode (jeweils
drei Blécke mit funf Zahlen und/oder Buchstaben) vor und wurde dieser in die TAC eingegeben, ist die
Steuerung bereits lauffahig vorkonfiguriert. Manuelle Einstellungen sind in der Regel nicht mehr notwen-
dig, kdnnen aber jederzeit durchgefiihrt werden.

Sollten die angeschlossenen Liftungssysteme nicht wie gewollt funktionieren oder sollen z.B. die
Schwellwerte der Sensorsteuerung verandert werden, ist die manuelle Konfiguration zu verwenden.

Bei Unzufriedenheit mit manuell getatigten Einstellungen, kénnen jederzeit unter dem Menupunkt
sEinstellungen” die Werkseinstellungen geladen werden, d.h. es kann auf die Einstellungen des ur-
spriinglichen Konfigurationscodes zurlicksetzen werden.

Bei Verwendung des mechanischen ,reset‘-Knopfes an der Unterseite der TAC bleiben die zuvor gespei-
cherten manuellen Anderungen (bis auf die Schnellzugriff-Funktionen erhalten).

16



Einstellungen

Jhrzeit und Datum 0%.04.201% - 11:.07

Komfortzeitpl:

Filterwechselanzeige
nformationsbildschirm
Symbolerklarungen

Systemeinstellungen

VA Andern OK

LUNas
A
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2.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Im Normalfall sollte nach Anschluss der TAC an das Stromnetz automatisch die korrekte Uhrzeit sowie
das aktuelle Datum eingestellt sein (Deutsche Sommer - oder Winterzeit). Der Punkt ,Sommerzeit” zeigt
die entsprechende Aktivierung an.

Sommerabsenkung: Bei aktiver Feuchte/Temperaturregelung lauft das Liftungssystem wahrend der
markierten Monate im Sommerbetrieb und aufRerhalb dieser im Winterbetrieb.

Im Winterbetrieb wird eine Uberfeuchtung der Wohnung verhindert und kann somit Bauschaden und
Schimmel vorbeugen. Die TAC regelt selbsttatig sensorgefiihrt und sorgt durch regelmaRige Anpassung
der Liftung an die Raumluftfeuchte und Raumtemperatur fir ein Optimum an Behaglichkeit.

Im Sommerbetrieb ist aufgrund einer erhohten AufRenluftfeuchte eine verstarkte Luftung nicht sinnvoll.
Erfasst die TAC wahrend dieser Zeit eine erhdhte Raumluftfeuchte, so versucht sie durch Anpassung der
Liftungsstufen die Feuchte abzufiihren. Verringert sich dabei die Raumluftfeuchte, wird das Liftungssys-
tem entsprechende der eingestellten Feuchtegrenzwerte geregelt (3.3 Modus Ausgang 1). Gelingt keine
Verringerung der Raumluftfeuchte, schaltet die TAC die Liftungssysteme wieder auf die Ausgangsstufe
zurlick, in diesem Falle ist auf Grund hoher Auf3enluftfeuchte eine verstarkte Liftung nicht sinnvoll.

Bei einer fir die Temperaturerfassung ungulinstigen Platzierung der TAC kann die angezeigte Raumtem-

peratur von der tatsdchlichen Raumtemperatur abweichen. Eine Korrektur ist iber den Punkt
»Temperatur Offset* moglich.

18



Uhrzeit und Datum einstellen

Datum

Uhrzeit 1110
Uhrzeit Modus 24 Stunden
Sommer zeit ®

sommerabsenkung Marz @ @@@®O Spt.
Temperatur Offset  OOOO@OOO0 19°C

V A Monat andern Bestatigen OK

LUNasS
A
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2.2 Komfortzeitplan

Uber die Tasten ,A“ oder ,V* wird zur zu &ndernden Zeile navigiert, iber ,OK* wird die Zeilen zur Ande-
rung markiert, tiber ,A“ und ,V* kann dann eine entsprechende Anderungen erfolgen. Uber ,OK* werden
diese Anderungen bestatigt. Mittels der Taste ,0" wird wieder der Bildschirm ,Einstellungen® erreicht.

Ein individueller Komfortzeitplan bietet die Moglichkeit, bestimmte Lifterfunktionen zeitgesteuert in einer
Wochen/Tageseinstellung automatisch auszufiihren.

Im Standard ist z.B. immer nachts (Wochentags und an Wochenenden) zwischen 20 Uhr abends und 8
Uhr morgens die Komfortfunktion ,Nachtabsenkung® aktiviert. Dies bedeutet, dass nachts alle ange-
schlossenen Liftungssysteme automatisch auf die festgelegte Lifterstufe wechseln (dies kann ein gerin-
ger Volumenstrom sein oder aber auch vollstandige Abschaltung bedeuten). Die auszufiihrende Liifter-
stufe kann im MenU des zugehdrigen Ausgangs an der TAC unter dem Punkt ,Komfortfunktionen* konfi-
guriert werden.

Achtung: Soll ein Ausgang bzw. ein Bereich nicht an einer bestimmten Komfortfunktion teilnehmen (z.B.
Partymodus im Kinderzimmer), so kann diese unter dem Punkt ,Komfortfunktion*im Menu des ge-
wiinschten Ausgangs fir den Ausgang deaktiviert werden!

20



Komfortzeitplan

Sommerluftung

Partymodus
Stofluftung Mo - Fr 07.00 - 08:00
Machtabsenkung Mo - So 2000 - 08:00

VA Andern OK

LUNAasS
>




2.3 Filterwechselanzeige

Die TAC verflgt Uber eine automatische Filterwechselanzeige. Immer wenn ein Filterwechsel oder eine
Filterreinigung notwendig wird, erscheint auf dem Bildschirm ein gut sichtbarer Hinweis.

Die Haufigkeit einer notwendigen Filterreinigung bzw. eines Filterwechsels des jeweiligen Liftungssys-
tems, richtet sich nach dessen Nutzung. Ein Filter eines Luftungssystems mit hohem Volumenstrom und
haufiger Nutzung muss tendenziell haufiger gereinigt/gewechselt werden als der Filter eines Luftungssys-
tems, welches nur sporadisch genutzt wird.

Die Filterwechselanzeige richtet sich nach dem System, welches am haufigsten genutzt wurde. Alle Filter
der angeschlossenen Systeme sollten zu diesem Zeitpunkt gereinigt/gewechselt werden, auch wenn es
an dem einen— oder anderen Liftungssystem vielleicht noch nicht unbedingt notwendig ware.

Der Punkt ,Filterwechsel” befindet sich im Men( ,Einstellungen®. Es besteht die Mdglichkeit die Filterlauf-
zeiten fiir alle Ausgénge gemeinsam zuriick zu setzen oder jeder Ausgang einzeln, wenn nicht alle Filter
gemeinsam gereinigt/gewechselt wurden.

Uber die Tasten ,A“ oder ,V* wird zur zu &ndernden Zeile navigiert, Giber ,OK* wird die Zeilen zur Ande-

rung markiert, ein weiterer Druck auf das Feld ,OK® setzte die Filterlaufzeit zurlick. Mittels der Taste ,,0*
wird wieder der Bildschirm ,Einstellungen® erreicht.
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Filterwechselanzeige

FILTERWECHSEL Vv hmEai 000000 Vv
Vertagen O Erledigt OK Ausgang 2 [ ] ®0000000
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2.4 Informationsbildschirm

Der Informationsbildschirm enthalt alle Angaben zur verbauten Hardware in der Steuerung, den Stand
der Firmware und den verwendeten Konfigurationscode.

Sollte es Schwierigkeiten mit der TAC geben, sind diese Informationen fiir einen Servicetechniker unbe-
dingt erforderlich.

Anhand der installierten Softwareversion (angezeigt in der Form LunOS X.X), kann Uberprift werden, ob
evtl. eine neuere Version der Software verfligbar ist. Die aktuellste Software wird unter www.lunos.de im
Bereich der TAC-Steuerung oder unter Downloads -> Firmware zur Verfigung gestellt.

Weitere Informationen zum Softwareupdate und der genaue Ablauf sind in dieser Anleitung unter dem
Punkt ,Firmware Update“ beschrieben.

LUNOS stellt immer wieder neue Versionen der Firmware zur Verfligung, welche z.T. Programmverbes-
serungen oder neue Funktionen fiir lhre Liftungssysteme bereitstellen.

Bitte notieren Sie sich fir eventuell auftretende Fragen die Softwareversion, welche zum Auslieferungs-
zeitpunkt bzw. bei der Systemiibergabe installiert war.
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Informationsbildschirm

Softwareversion Lun0s 115
Hardwareversion HW 1.0

Konfigurationscode

Liiftungstechnik GmbH
rate 31,1 rlin

92222-92222-10100

Zuruck O
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2.5 Symbolerklarung

Symbole:

Q> Feuchtschutz
ﬁ.t Abwesenheit
Y Partymodus

StoRluften
&
%
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Frostschutz

Sommerliiften

Nachtabsenkung

Filterwechsel



2.5.1. Symbolerklarung —Schutzfunktionen

Q) Feuchteschutz:

e

@

Dieses Symbol taucht immer dann auf, wenn die Feuchtigkeit im Sensorbereich der TAC im Innen-
bereich fur langere Zeit in einem ungesund hohen Bereich liegt. Alle Lifter werden dann automa-
tisch von der TAC gesteuert um einen gesiinderen Luftzustand herzustellen. Es ist nicht moglich,
den Feuchteschutz zum umgehen, da es sich um eine automatische ,Sicherheitsfunktion* handelt.

Frostschutz:

Sollte es im Innenbereich (und im Sensorbereich der TAC) Temperaturen von unter 8°C geben,
werden alle angeschlossenen Luftungsgerate automatisch abgeschaltet. Es ist nicht méglich, die
Luftungssysteme wieder einzuschalten. Es muss bei Aktivierung des Frostschutzbetriebes eine
minimale Raumtemperatur von 15°C erreicht werden. Danach stehen wieder alle Funktionen wie
gewohnt zur Verfligung.

Filterwechsel:

siehe Kapitel ,Filterwechselanzeige*
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2.5.2 Symbolerklarung —-Komfortfunktionen

Achtung: Die Komfortfunktionen mussen fiir den jeweiligen Ausgang an der TAC separat konfiguriert
werden! (siehe Kapitel 3.5. ,Komfortfunktionen Ausgang1*)

¢ Abwesenheit:

28

Der Abwesenheitsmodus steht fir einen energieeffizienten Betrieb bei reduzierter Liftung. Dies
kann sowohl zu den normalen Arbeitszeiten sein oder aber auch in der Urlaubszeit. Auch kurzzeiti-
ge Nutzungen der Abwesenheitsfunktion (z.B. beim Einkaufen) haben eine positive Auswirkung auf
den Energieverbrauch.

Sommerliiften:

Diese Funktion ermdglicht es, einen sogenannten ,Sommerbypass” zu simulieren. Alle Liifter mit
Warmerickgewinnung haben dann die Moglichkeit, Frischluft von auRen ohne Warmeubertragung
in die Wohnung zu holen. Z.B. in den Sommermonaten kann diese Funktion nachts aktiviert wer-
den um die Wohnung mit AuRenluft zu kiihlen, hierbei wird die Reversierzeit auf eine Stunde ver-
langert.

Partymodus:

Alle angeschlossenen und entsprechend konfigurierten Liftungssysteme wechseln auf die héchste
Liftungsstufe. Diese Funktion kann bei erhdhtem Frischluftbedarf (Party) verwendet werden.



C

Nachtabsenkung:

Mit dieser Funktion wechseln alle angeschlossenen und entsprechend konfigurierten Liftungssys-
teme in den sogenannten Nachtabsenkbetrieb (Ruhemodus).

Entsprechende Lufter wechseln auf die kleinstmdgliche Liftungsstufe oder werden vollstéandig
abgeschaltet (je nach Konfiguration des Ausgangs der TAC bzw. der Luftungssysteme).
Schutzfunktionen bleiben trotzdem aktiv und iberwachen das Raumklima. Nutzen Sie diese Funk-
tion z.B. nachts oder nur in den ersten Stunden der Nachtruhe um ungestért einschlafen zu kon-
nen.

StoBliiften:

Diese Funktion dient dem schnellen Abtransport von ,verbrauchter” Luft. Wir empfehlen diese
Funktion an Stelle des ublichen ,Fensteréffnens” zu verwenden. Die entsprechend konfigurierten
Lufter laufen mit dem maximal verfligbaren Volumenstrom.

Bitte verwenden Sie diese Funktion sehr ,sparsam, da im Vergleich zum normalen Betrieb erheb-
lich mehr Energie benétigt wird (Heizenergie und elektrische Energie fiir die Lufter).
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2.6 Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen kénnen zur Installation und Inbetriebnahme der TAC benétigt werden. In diesem
Menu kann z.B. der Konfigurationscode eingegeben werden.

Ist der Vermieterschutz aktiviert, so werden der Mentumfang und damit verbunden die Einstellmoglich-
keiten reduziert. Dadurch wird eine vom Vermieter festgelegte Mindestliiftung sichergestellt.

Bei Aktivierung des Vermieterschutzes wird zur Eingabe eines vierstelligen Passwortes aufgefordert.
Dieses wird auch zur spateren Deaktivierung wieder bendtigt.

Sollte das Passwort nicht mehr verfiigbar sein, kontaktieren Sie uns bitte.

Bei Unzufriedenheit mit manuell getatigten Einstellungen, kdnnen jederzeit Giber den MenUpunkt
+~Werkseinstellungen“ die Standard Einstellungen geladen werden, d.h. es kann auf die Einstellungen des
urspriinglichen Konfigurationscodes zurlicksetzen werden.

Bei Verwendung des mechanischen ,reset‘-Knopfes an der Unterseite der TAC bleiben die zuvor gespei-
cherten manuellen Anderungen (bis auf die Schnellzugriff-Funktionen erhalten).
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Systemeinstellungen

Konfigurationscode 92222-92222-10100
Tastentdne An
Ubertragungsmodus Firmware Update

Werk Seinzte\,lungen

Sprache Deutsch

VA Andern OK

LUNGOsS
A
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3 Ubersicht Ausgang

Prinzipiell stehen drei konfigurierbare Ausgange zur Verfligung. Je nach erfolgten Anschluss (direkt oder
Uber optionale Universalsteuerungen 5/UNI-FT) und eingegebenen Konfigurationscode enthalt das Menu
bis zu drei Ausgangsbildschirme.

Werden z.B. Geratepaare der Serie e? direkt an zwei der drei Ausgange angeschlossen und entspre-
chend konfiguriert, so werden diese bereits automatisch in einem Bildschirm zur gemeinsamen Steue-
rung zusammengefasst.

Zur besseren Verstandlichkeit kann jedem verfugbaren Ausgangsbildschirm iber den Menipunkt Raum-
zuordnung die dem Installationsort der angeschlossenen Gerate entsprechenden Raumbezeichnungen
zugeordnet werden. Diese werden dann in der obersten Zeile des Bildschirms aufgefihrt.

Komfortfunktionen kénnen fiir einen oder mehrere Ausgange gleichzeitig genutzt werden, wenn die je-
weilige Komfortfunktion dem entsprechenden Ausgang zugeordnet ist. Im Auslieferungszustand sind
allen Ausgange alle moéglichen Komfortfunktionen zugeordnet. Uber den Punkt Komfortfunktion kann dies
angepasst werden.

Die TAC bietet neben den drei Ausgéngen auch noch drei Eingénge, die mit 230V beschaltet werden
kénnen. Uber diese kann z.B. ein an die TAC gekoppeltes Gerat parallel mit dem Licht im Bad bedient
werden oder z.B. auch die Nachtabsenkung fiir den konfigurierten Ausgang aus dem Schlafzimmer akti-
viert werden. Konfiguration des jeweiligen Ausgangs unter ,Abhangigkeiten®.

Die im Folgenden erklarten Mdglichkeiten und Einstellungen gelten auch fiir die Ausgénge 2 und 3, wenn
diese zur Verfligung stehen.
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Wohnen

Stufe Q00

Programm AUS/15/30/38

Modus Zeitautomatik V

Raumzuordnung Wohnen

: f N 4

Komfortfunktion ﬁk e Y 7 ( OK

Abhangigkeiten Eingang 01, 02, 03
VA Konfigurieren OK
LUNosS
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3.1 Bildschirmzeile ,,Stufe*

Der MenUpunkt Stufe ermdglicht das manuelle Schalten der verfligbaren Luftungsstufen. Befindet sich
das System im sensorgefiihrten Automatikbetrieb, kann hier auch jederzeit die aktuell ausgefihrt Luf-
tungsstufe abgelesen werden. Die verfugbaren Schaltstufe wird Gber den folgenden Punkt ,Programm®

festgelegt.

Im Bildschirm des zu steuernden Ausgangs die Zeile ,Stufe” mittels der Felder ,A“ und ,V* markieren
und uber ,,OK* aktivieren. Die Liftungsstufe wird wieder tber die Felder ,A“ und ,V* eingestellt und mit
,OK" bestatigt.

Achtung:
Ist der Modus ,Sensorautomatik” oder ,Zeitautomatik“ eingestellt, dann bleibt die gewahlte Liftungsstu-

fe nur fur eine Stunde aktiv. Danach werden wieder die Komfortfunktionen, die Sensorsteuerung oder
die Zeitsteuerung aktiviert.

Ist der Modus ,manuell” eingestellt, bleibt die gewahlte Liftungsstufe dauerhaft aktiv.
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Programm
Modus
Raumzuordnung
Komfortfunktion
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3.2 Bildschirmzeile ,,Programm*

Wie schon im vorherigen Punkt beschrieben, legt das gewahlte Programm fest, welche Liftungsstufen im
manuellen Betrieb zur Verfiigung stehen. Insbesondere wird Uber diesen Punkt auch festgelegt, ob der
Ausgang ausschaltbar ist oder mit einer Mindestliftung betrieben wird.

Uber die Bildschirmzeile ,Programm* kann zwischen mehreren méglichen Programmen fiir den konfigu-
rierten Liftertyp gewahit. Das Programm wird erstmalig mit der Eingabe des Konfigurationscodes festge-
legt. Kann aber jederzeit manuell gewechselt werden. Eine Anderung erfolgt dann naturlich auch rickwir-
kend im dargestellt Konfigurationscode.

Die kleinste Luftungsstufe ist gleichzeitig die kleinstmdgliche schaltbare Luftungsstufe. Das bedeutet,
dass z.B. bei der niedrigsten Bezeichnung ,AUS" der Lifter abschaltbar ist. Ist die kleinste Luftungsstufe
z.B. 15 m?¥h, so kénnen die angeschlossenen Liifter manuell nicht vollstdndig ausgeschaltet werden. In
diesem Fall findet dauerhaft eine empfehlenswerte Grundliiftung bei maximalem Wirkungsgrad statt.

Im Bildschirm des zu steuernden Ausgangs die Zeile ,Programm* mittels der Felder ,A“ und ,V* markie-

ren und Uber ,OK* aktivieren. Das Programm wird wieder Uber die Felder ,A“ und ,V* eingestellt und mit
,OK" bestatigt.
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Wohnen

Stufe jelele

Modus Zeitautomatik
Raumzuordnung Wohnen
Komfortfunktion a.( O Y ,‘..a ( OK
Abhangigkeiten Eingang 01, 02, 03
O
V A Programm wechseln Eestatigen OK
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3.3 Modus Ausgang

Die TAC bietet dem Nutzer verschiedene Modi, um das Luftungsverhalten perfekt an die eigenen Bedurf-
nisse anpassen zu kénnen. Wird im Ausgangsbildschirm die Zeile Modus mit ,OK® bestatigt, wechselt die
Steuerung zur entsprechenden Konfigurationsseite. Es stehen die folgenden Modi zur Auswahl.

. Sensorautomatik
(] Zeitautomatik
(] manuell

Es ist zu beachten, dass nur im Modus ,manuell* die entsprechend Punkt 3.1 manuell geschalteten Lif-
tungsstufen dauerhaft aktiv sind.

In den Modi ,Sensorautomatik® und ,Zeitautomatik” Glbernimmt nach jeweils einer Stunde die TAC wieder
den automatisierten Betrieb der angeschlossenen Liifter nach aktiviertem Modus. Eine manuell geschal-
tet Stufe wird dann wieder zuriickgesetzt.

Die Konfiguration der verfligbaren Modi wird auf den folgenden Seiten erlautert.
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3.3.1 Modus Sensorautomatik

Der Modus Sensorautomatik ist der empfohlene Betriebsmodus der TAC. Die angeschlossenen Lufter
werden nach lokal vorliegenden Sensorwerten geregelt. Auf diese Weise kann die TAC fur optimale Luft-
bedingungen bei optimiertem Energieverbrauch sorgen.

Die Verfligbarkeit der unter diesem Punkt aufgefiihrten Optionen richtet sich nach der installierten Senso-
rik. Ist der optional erhaltliche CO, Sensor SCO2-TAC installiert, stehen folgende Optionen zur Auswahl

. Feuchte
. CO;, (optional)
. Feuchte und CO; (optional)

Unter Punkt Regelbereich kann die Liftung den individuellen Bedirfnissen angepasst werden. Per ,OK*
wird erst der untere Grenzwert gewahlt und dann erfolgte Anpassungen Ubernommen. Angepasst werden
die Grenzwerte mit Hilfe der Pfeiltasten ,A“ und ,V*. Danach erfolgt gleiches fir den oberen Grenzwert.

Bei aktivierter Sommerabsenkung wird in den unter Punkt 2.1 gewahlten Monaten der feuchtegefiihrte
Automatikbetrieb deaktiviert und die kleinste verfliigbare Luftungsstufe aktiviert. Dies dient einer reduzier-
ten Liftung bei hoher AuRenluftfeuchtigkeit im Sommer.

Soll bei aktivierter Sensorautomatik eine dauerhafte Mindestliftung erfolgen, kann die gewiinschte Stufe
unter dem Punkt Minimale Stufe festgelegt werden.
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3.3.2 Modus Zeitautomatik

Im Betriebsmodus Zeitautomatik werden die angeschlossenen Lifter im regelmafigen Intervall fir die
gewahlte Zeit eingeschaltet. Dabei kann zwischen den folgenden Intervall- und Laufzeiten gewahlt wer-

den.

fur 3h alle 24 Stunden

Fir 1,5h alle 12 Stunden

Fir 30 Minuten alle vier Stunden
Fir 22,5 Minuten alle drei Stunden
Fir 15 Minuten jede zweite Stunde
Fir 7,5 Minuten jede Stunde

Welche Liftungsstufe ausgefihrt intervallmafig ausgefiihrt wird, wird Gber den Punkt Stufe festgelegt.
Die WahImdglichkeit beschrankt sich dabei auf die unter Punkt 3.2 ,Programm* verfiigbaren Luftungsstu-

fen.

Die zu andernde Zeile mittels der Felder ,A“ und ,V* markieren und tber ,OK" aktivieren. Die Parameter
werden wieder Uber die Felder ,A“ und ,V* eingestellt und mit ,OK" bestatigt.
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Modus Ausgang 01

Zeitautomatil

Steuerung Intervallsteuerung
Laufzeit 22,5Min. alle drei Stunden
Stufe 00

VA Konfigurieren 0K

LUNOsS
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3.4 Raumzuordnung

Zur besseren Verstandlichkeit und leichteren Bedienung kann jedem verfligbaren Ausgangsbildschirm
Uber den Menupunkt Raumzuordnung die dem Installationsort der angeschlossenen Gerate entspre-
chenden Raumbezeichnungen zugeordnet werden. Diese werden dann in der obersten Zeile des Bild-
schirms aufgefuhrt. So ist es einfach moglich, ohne Kenntnis der angeschlossenen Liifter die Gerate
eines speziellen Raumes gezielt zu konfigurieren oder anzusteuern.

Eine Auswirkung auf das Liftungsverhalten hat die Zuordnung der Raumnamen nicht.

Die Betatigung von ,OK* bei markierter Zeile ,Raumzuordnung” fiir in das entsprechende Untermenti
(hier beispielhaft mit ,Kind 1, Kind 2, Schlafen® bezeichnet).

Uber ,Léschen” wird die aktuell angezeigte Bezeichnung zuriick gesetzt. Uber ,A“ und ,V* kann zwischen
den angebotenen Bezeichnungen navigiert und eine oder mehrere durch ,OK* ausgewahlt werden. Bei
der mehrfach Verwendung identischer Bezelchnungen werden diese automatisch aufsteigend numme-
riert (z.B. ,Bad 1, Bad 2“). Ubernommen werden sie Anderung iber den Punkt ,Speichern® mittels ,OK".
Verlassen wird das Untermends Uber ,O".
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Kind 1, Kind 2, Schlafen 1

Loéschen Kuche Fitniss Gast

Speichern Bad Wohnen HAR
WC Schlafen 1 Etage
HWR Essen oG

Keller Arbeit EG

Sauna Kind

2 UG

VA

Bestéatigen OK

OK

LUNAas
>/
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3.5 Komfortfunktionen Ausgang

StandardmaRig sind in diesem Menu alle Komfortfunktionen aktiviert. Dies bedeutet, dass der Ausgang,
unter welchem dieses Menu ausgewahlt wurde, an allen Komfortfunktionen teilnimmt. Das betrifft sowohl
die manuelle Aktivierung einer Komfortfunktion als auch die automatische Aktivierung tber den hinterleg-
ten Komfortzeitplan. Siehe auch Punkt 2.2.

Soll nun ein spezieller Raum (z.B. das Kinderzimmer) nicht am ,Partymodus® (oder einer anderen Funkti-
on) teilnehmen, so ist im jeweiligen Ausgang diese Funktion zu deaktivieren.

Die Partyfunktion kann natirlich weiterhin ausgefiihrt werden, jedoch wird dann der entsprechende Aus-
gang (also in diesem Fall das Kinderzimmer) nicht mehr mit in diese Funktion einbezogen.

Hinweis: Haben Sie mehrere Raume an einem Ausgang angeschlossen, dann betrifft diese Anderung
den Liftungsbetrieb in all diesen Rdumen.

Uber die zweite Spalte kann die bei aktivierter Komfortfunktion jeweils ausgefiihrte Liiftungsstufe ange-
passt werden. So ist es auch méglich die ausgefiihrte Liftungsstufe je Raum bzw. Ausgang anzupassen.
Es kénnen dann auch zwei Ausgange wahrend einer Komfortfunktion parallel mit unterschiedlicher Lif-
tungsstufe betrieben werden.

Die Einstellung der Stufe erfolgt analog zur manuelle Einstellung der Stufe, beschrieben unter Punkt 3.1.
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3.6 Abhangigkeiten Ausgang

Uber diesen Teil des Meniis werden Abhéngigkeiten zwischen den Eingéngen und den Ausgéngen der
TAC konfiguriert. So kann z.B. Uber einen angeschlossenen Schalter oder Taster manuell eine Funktion
ausgefiihrt werden, um z.B. beim Betreten eines Raumes einen Lufter einzuschalten, oder auch automa-
tisch mittels Heimautomatisierung oder z.B. einem Ausgangsrelais der Alarmanlage Komfortfunktionen
wie Abwesenheitsmodus aktiviert werden.

Es wird konfiguriert, welcher Eingang (also welcher Schalter/Taster/Relais) sich auf den jeweiligen Aus-
gang oder die Ausgange (und damit natirlich den oder die entsprechenden LUfter) beziehen soll.

Uber ,A* und ,V* erreichen Sie die entsprechenden Eingénge und verkniipfen/aktivieren diese mittels
,OK" mit dem aktuellen Ausgang.

Das Unterment ,Auswirkung Eingang...” wird mittels Feld ,OK® erreicht und auf der folgende Seite erlau-
tert.
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Abhangigkeiten Ausgang 1
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Auswirkung Eingang 1
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Auswirkung Eingang 2
Eingang 3 ®
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3.6.1 Auswirkung Eingang

Auf dieser Seite des Menus wird die Auswirkung konfiguriert, die der gewahlte Eingang auf den aktuellen
Ausgang hat. Dabei stehen folgende Maglichkeiten zur Verfligung.

. Zeitgesteuert
(] Komfortfunktion
(] Manuell

Zeitgesteuert stellt dabei den klassischen Anwendungsfall Badlufter dar. Diese kann damit (z.B.
auch parallel mit dem Licht) beim Betreten des Bades aktiviert werden. Es kann zuséatzlich eine Einschalt-
verzogerung eine Nachlaufzeit (Laufzeit nach Deaktivierung) und ein Inversbetrieb konfiguriert werden.
Beim Inversbetrieb startet der Lifter erst mit entsprechender Nachlaufzeit nach verlassen des Bades und
erneutem Betatigen des Schalter/Tasters.

Wird eine Komfortfunktion gewahlt, kann diese durch den angeschlossen Schalter/Taster oder Relais
aktiviert und deaktiviert werden. Die Komfortfunktion ist bis zur erneuten Betatigung oder Schalten des
Relais aktiv.

Mittels Manuell kann mittels externen Schalter/Taster eine zuvor festgelegte Liftungsstufe aktiviert und
deaktiviert werden.
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Auswirkung Eingang 1/1

Art der Eingabe
Stufe

Nachlaufzeit
Einschaltverzogerung

Inversebetrieb

Zeitgesteuert

Schalter
00
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0 Sekunden

O
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Andern OK
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3.6.2 Abluftkompensation

Uber den Konfigurationscode ist es mdglich eine Abluftkompensation zu konfigurieren.

Dazu ist beim Abluftgerat (installiert in Kiiche, Bad, WC 0.3.) die fiinfte Stelle im Konfigurationscode auf
+Ruckmeldung durch Schalter/Taster” zu setzen.

Konfigurationscode
Ausgang 01 | Ausgang 02 ‘ Ausgang 03

2222001 A

Rickmeldung durch Schalter
Vermieterschutz inaktiv

Speichern und Schliefen: 3 Sek, OK dricken OK
Abbrechen: 3 Sek. Rucktaste drlicken

Code-Anderung kann zur Fehlfunktion fihren! O
V A wihlen Bestatigen 0K
LuUnNos
A\
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Bei den Geraten auf der Zuluftseite (installiert im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer 0.4.) muss
Uber die funfte Stelle ,15m®h Zuluft wahrend Abluftbetrieb® konfiguriert werden.

Konfigurationscode
Ausgang 01 | Ausgang 02 ‘ Ausgang 03

azz222)

A

15 Zuluft wahrend Abluftbetrieb
Vermieterschutz inaktiv

Speichern und Schliefen: 2 Sek. OK driicken OK
Abbrechen: 3 Sek. Rucktaste drucken

Code-Anderung kann zur Fehlfunktion fuhren! Q
V A wiahlen Bestétigen OK
Lunas
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Anschluss des USB Kabels

An der Unterseite der TAC befindet sich eine Micro-USB Buchse. Uber diese kann die TAC mittels beilie-
gendem USB Kabel ,z.B. eine Aktualisierung der Firmware durchzufiihren, mit dem PC Verbunden wer-
den. Der Verbindung von PC und TAC wird von dieser entsprechend quittiert.

USB Connected

www.tac lunos.de

Lunas
>
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Aktualisierung der Firmware

Zur Verbindung der TAC mit dem PC bendtigen Sie ein USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss (der Verpa-
ckungl/Liefereinheit beiliegend). Wird fur Programmupdates das USB-Kabel angeschlossen, wird der
Anschluss durch eine entsprechende Bildschirmanzeige quittiert.

Vorbereitung:

1. Update-Datei von der Seite www.lunos.de herunterladen

2. Datei (ZIP-Archiv) entpacken

3. Datei ,TAC Firmware Updater.exe” ausfiihren

4. Beim ersten Update muss der Treiber installiert werden. Dazu die Schaltflache oben rechts in der

Anwendung betétigen.

Update ausfiihren:

1. TAC unter ,Einstellungen® -> ,Systemeinstellungen* -> ,Ubertragungsmodus* auf ,Firmware Up-
date” einstellen

2. TAC Uber die an der Unterseite befindliche Mikro-USB Buchse mit PC verbinden

3. ,TAC Firmware Updater.exe” starten, wenn noch nicht erfolgt

4. Vorgang durch Klicken auf den Button ,Firmware Update” starten

Es erfolgt eine Bestatigung Uber das erfolgreiche Update. Sollte die TAC nach Entfernen des USB-Kabels
nicht reagieren, den Reset-Knopf an der Unterseite der TAC betatigen, damit ist das Firmware-Update
auf jeden Fall abgeschlossen.
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Feuchteregelung

Die TAC verflgt tber einen internen Feucht— und Temperatursensor. Wird nach Punkt 3.3.1 der feuchte-
gefuhrte Betrieb aktiviert, erfolgt eine quasi stufenlose Regelung der Liftung zwischen der festgelegten
unteren und oberen Grenze fir die relative Luftfeuchtigkeit auf ,intelligente” Weise.

Die TAC regelt dabei die angeschlossenen Lfter zwischen der eingestellten ,Minimalen Stufe* und der
maximal verfugbaren Stufe.

Aufgrund des hinterlegten Algorithmus kann die TAC selbststandig zwischen dauerhaft hoher relativer
Feuchte (z.B. im Sommer) und schnellem Anstieg (z.B. durch Duschen) unterscheiden.

Steigt die relative Feuchte innerhalb von einer Stunde um mehr als 5% an, wird aktiv geregelt und der
Volumenstrom erhoht. Wird hingegen der unter Punkt 3.3.1 konfigurierte untere Grenzwert unterschritten,
wird das System wieder auf die Minimale Stufe geschaltet.

Kann die relative Feuchte innerhalb eines Zeitraumes von einer Stunden nicht deutlich reduziert werden
(z. B. im Sommer), werden die Lifter ebenfalls wieder auf die Minimale Stufe geschaltet. Gleicher Effekt
kann wahrend der Sommermonate lber die Sommerabsenkung erzielt werden.
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Ausgangsspannung kalibrieren

A Elektrische Arbeiten sollten immer von autorisiertem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Die Kommunikation von der TAC zu den angeschlossenen Liftern erfolgt analog. Jeder Liiftungsstufe
eines Lufters und jeder Drehrichtung, bei Geraten mit Warmeriickgewinnung, ist dabei ein Spannungs-
wert von 0-10V zugeordnet.

Vorteil dieser Kommunikation ist ein sicherer Betrieb. Auch bei langen Wegen zwischen Steuerung und
Gerat konnen Stufen sicher geschaltet werden.

Kommt es wahrend des Betriebs zu ungewiinschten Effekten, wie z.B. einem stehenden Motor in einer
Drehrichtung, kann dies an einem Spannungsverlust in einem sehr langen Kabel liegen oder es wurde
ein Kabel entgegen der Empfehlungen verwendet. (Empfohlen z.B. J-Y(St)Y(2x2x0,8), max. 1,5 mm?)

In diesem Fall kommt beim Gerat nicht die gewlinschte Steuerspannung an. Dies kann Uber eine Kalib-
rierung der Ausgangsspannung korrigiert werden. Jedem Ausgang der TAC kann ein Spannungsoffset
hinterlegt werden.

Dazu die Spannung am besten am direkt am Gerat zwischen S, (lila) und - (blau) messen und notieren.
Dann am entsprechenden Ausgang die Zeile Stufe markieren (siehe auch Punkt 3.1) und die Tasten ,A\*
und ,V*“ fiir 3s gedriickt halten. In der untersten Zeile hinter ,Val:“ ist der Sollwert, d.h. der Spannungs-
wert, der am Geréat ankommen soll, aufgefihrt. Mit Hilfe der Tasten ,A“ und ,V* kann nun das Span-
nungsoffset in 10mV Schritten eingestellt werden. Zum Ubernehmen die Taste ,OK" 3s drlicken.
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Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.
Standig aktualisierte Dokumente zur Komfortsteuerung TAC finden Sie unter www.lunos.de.

59



Lun

energy-efficient

LUNOS Deutschland

LUNOS Liftungstechnik GmbH & Co. KG
fur Raumluftsysteme

Wilhelmstr. 31

13593 Berlin - Deutschland

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
www.lunos.de

E166 01.22 LunOS 1.20



