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	Außenhaube
Typ 1/HWE 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm.
Material Aluminium weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), zur Aufputzmontage.
Maße in mm (H x B x T): 170 x 140 x 72
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HWE 115
Best.-Nr.
040 128
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	Außenhaube

Typ 1/HAZ 115
Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanalinnendurchmesser bis 105 mm.
Material Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016), zur Aufputzmontage.
Maße in mm (H x B x T): 170 x 140 x 72
Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HAZ 115
Best.-Nr.
040 129
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	Außenhaube

Typ 1/HES
Außenhaube mit Schalldämmung.
Material Edelstahl, zur Aufputzmontage.
Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/HES

Best.-Nr.
040 218
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

